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NOWA
JAKOŚĆ

WENTYLACJI
 Z DOFINANSOWANIEM

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

Program obejmuje m.in.  takie obszary jak wymiana starych źródeł ciepła, docieplenie budynku, 

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacja odnawialnych źródeł energii, a także montaż 

wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 

ILE MOŻNA ZYSKAĆ Z PROGRAMEM?

Maksymalna kwota kwalifikowana w programie na centralę wentylacyjną to aż 10 000 zł. W 

programie obowiązują dwa poziomy dofinansowania. Ich wyznacznikiem jest poziom zarobków:

- Podstawowy poziom - dla inwestorów, których dochód roczny nie przekracza 100 000 zł;

- Podwyższony poziom - dla inwestorów, których dochód miesięczny na osobę nie przekracza:

    1400 zł (netto) w gospodarstwie wieloosobowym;

    1960 zł (netto) w gospodarstwie jednoosobowym;

30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (osoby prowadzące działalność 

gospodarczą).

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

O dofinansowanie  należy zwrócić się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. Dzięki zmianom w programie Czyste Powietrze wypełnienie wniosku może 

odbyć się drogą elektroniczną za pomocą portalu beneficjenta w serwisie lub poprzez bank w 

trakcie składania wniosku o kredyt. Ta ostatnia opcja sprawia, że rozliczenie z bankiem stanie 

się dużo łatwiejsze. 

KTÓRE URZĄDZENIE WYBRAĆ BY OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

Uzyskanie dofinansowania na centrale wentylacyjne uwarunkowane jest surowymi wymogami 

technicznymi zawartymi w dokumentacji programu. W cenniku przedstawiamy Państwu 

dedykowane urządzenia, które spełniają wszystkie wymogi programowe. Zaznaczyliśmy je ikoną 

programu 

Jako producent i dystrybutor wystawiamy certyfikat zgodności Neovent, poświadczający, że 

wybrany rekuperator spełnia wymogi programu CZYSTE POWIETRZE oraz kartę wybranego 

produktu, którą przekażesz Klientowi, by mógł rozliczyć dofinansowanie.

JESTEŚ 
INSTALATOREM?

To rządowy program priorytetowy, który ma na celu poprawę jakości powietrza. Jest on szansą 

na wymianę przestarzałych i nieefektywnych źródeł ciepła, a co się z tym wiąże poprawę sytuacji 

ekologicznej w Polsce. Program zakłada zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do 

atmosfery przez domy jednorodzinne i budynki mieszkalne.

PROGRAM 
CZYSTE POWIETRZE



Każdy właściciel domu powinien wiedzieć, że istnieje możliwość zdobycia dofinansowania na wymianę wentylacji z 
programu „Czyste Powietrze”.

CO NALEŻY ZROBIĆ?

POWIEDZ SWOJEMU KLIENTOWI JAK ŁATWO 
MOŻE KUPIĆ WYSOKIEJ KLASY URZĄDZENIE
Z DOFINANSOWANIEM
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Zweryfikuj czy możesz wnioskować o podstawowy, czy podwyższony 

poziom dofinansowania. Zrobisz to na podstawie zaświadczenia 

o przychodach. 

Pracownik WFOSiGW rozpatruje złożony wniosek – ma na to 30 dni. 

Po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku kolejnym etapem jest 

podpisanie umowy o dofinansowanie z WFOŚiGW. Wkrótce  Klient 

będzie mogł cieszyć się komfortem świeżego i czystego powietrza 

w swoim domu. 

Wniosek o dofinansowanie można wypełnić online w serwisie gov.pl. 

Można go także złożyć w banku, w którym starają się Państwo o 

kredyt na inwestycję. Klient wybiera najdogodniejszą dla siebie 

formę, dzięki czemu może zaoszczędzić czas. 

Instalator przy zakupie urządzenia przekazuje Klientowi dokumenty

niezbędne do rozliczenia dofinansowania.

Instalator zapozna Państwa z produktami dedykowanymi z oferty 

Neovent. Dzięki czemu można zakupić wysokiej klasy centrale 

wentylacyjne, a następnie otrzymać zwrot części poniesionych 

kosztów! 

Nastepnie należy spotkać się z Instalatorem i zapytać o wysokiej

klasy urządzenie, które nie tylko spełni wymogi programu CZYSTE

POWIETRZE, lecz także obniży rachunki za energię na wiele lat.

Warto dopytać także o rozwiązania szczególnie polecane alergikom.



Nr artykułu

WCE00053 300

520

840

1

2

3

WCE50001

WCE00055

Model

G4/G4

G4/G4

G4/G4

125

160

200

Wydajność 
max. [m3/h] 
przy 100 Pa

Rodzaj i klasa 
filtra 

[nawiew/wyciąg]

Średnica króćców 
przyłączeniowych 

[mm]
Typ

stojąca/wisząca, 
podłączenie 

króćców górne

Centrala KNV 300 
LUX

Centrala KNV 520 
LUX

Centrala KNV 840 
LUX

WERSJE STOJĄCE
KNV LUX

Odzysk ciepła do 95%

Urządzenia z automatyką sterującą

Elektronicznie komutowane silniki elektryczne EC
wentylatorów

Wbudowana nagrzewnica powietrza nawiewanego

Sterownik w komplecie z centralą

By-pass pozwalający na pracę bez odzysku ciepła, 
bez konieczności demontażu wymiennika.

Sterowanie odbywa się za pomocą przyjaznego sterownika 
dotykowego w języku polskim, wyposażonego w liczne 
funkcje zapewniające kompleksową kontrolę urządzenia.

Zakres wydajności do 840 m/h (100 Pa)

* w zestawie

WYMIENNIK 
KRZYŻOWO-PRZECIWPRĄDOWY

Neovent
KNV LUX

2 LATA
GWARANCJI

Moc nagrzewnicy 
elektrycznej powietrza 

nawiewanego [kW]*

Dofinansowanie w programie do 10 000 zł



Nr artykułu

WCE00854 378

935

1491

1,0
wbudowana

1,0
wbudowana

4,0
kanałowa

WCE00856

WCE00857

Model

G4/G4

G4/G4

G4/G4

200

250

315

Wydajność 
max. [m3/h] 
przy 100 Pa

Moc nagrzewnicy 
elektrycznej powietrza 

nawiewanego [kW]*

* w zestawie

Rodzaj i klasa 
filtra 

[nawiew/wyciąg]

Średnica króćców 
przyłączeniowych 

[mm]
Typ

podwieszana, 
podłączenie 

króćców  boczne

Centrala KNP Perfect 
400

Centrala KNP Perfect 
950 

Centrala KNP Perfect 
1450

WERSJE PODWIESZANE
KNP PERFECT

Odzysk ciepła do 95%

Urządzenia z automatyką sterującą

Elektronicznie komutowane silniki elektryczne EC
wentylatorów

Wbudowana nagrzewnica wstępna

Sterownik w komplecie z centralą

By-pass pozwalający na pracę bez odzysku ciepła, 
bez konieczności demontażu wymiennika.

Sterowanie odbywa się za pomocą przyjaznego sterownika 
dotykowego w języku polskim, wyposażonego w liczne 
funkcje zapewniające kompleksową kontrolę urządzenia.

Zakres wydajności do 1500m3/h (100 Pa)

WYMIENNIK 
KRZYŻOWO-PRZECIWPRĄDOWY

Neovent
KNP PERFECT

2 LATA
GWARANCJI



WERSJE Z PODŁĄCZENIEM BOCZNYM

HERU S

WYMIENNIK OBROTOWY

Nr artykułu

WCW20013 390

650

786

1,2

1,7

2,3

WCW20015

WCW20040

Model

F7/F7

F7/F7

F7/F7

160

200

250

Wydajność 
max. [m3/h] 
przy 100 Pa

Rodzaj i klasa 
filtra 

[nawiew/wyciąg]

Średnica 
króćców 

przyłączenio-
wych [mm]

Typ

leżąca,
podłączenie 

króćców 
 boczne

Centrala HERU 
100 S EC 

Centrala HERU 
160 S EC 

Centrala  HERU
200 S EC 

1000 2,3WCW20041 F7/F7 250Centrala  HERU
300 S EC 

HERU S

Zakres wydajności do 1000 m3/h (100 Pa)

Odzysk ciepła do 86%

Elektronicznie komutowane silniki elektryczne EC
wentylatorów

Łatwy demontaż wentylatorów i wymiennika ciepła do 
czyszczenia lub czynności serwisowych

Możliwość montażu w pomieszczeniach nieogrzewanych

Wysoka odporność na korozję (C4)

Łatwość zamiany wersji prawo- na lewostronną

Sterowanie odbywa się za pomocą bezprzewodowego 
sterownika IQ CONTROL z dotykowym wyświetlaczem 
4,3 ”oraz poprzez Wi-Fi. 

Centrale ze sterownikiem w komplecie.

Moc nagrzewnicy 
elektrycznej powietrza 

nawiewanego [kW]*

* w zestawie



Nr artykułu

WCW20025 378

378

605

1,2

1,2

1,7

WCW20026

WCW20017

Model

F7/F7

F7/F7

F7/F7

125

125

160

Wydajność 
max. [m3/h] 
przy 100 Pa

Rodzaj i klasa 
filtra 

[nawiew/wyciąg]

Średnica króćców 
przyłączeniowych 

[mm]
Typ

Połączenie z 
okapem 

kuchennym

Centrala HERU
100 T EC RE 

Centrala HERU
100 T EC LE 

Centrala HERU
160 T EC RE

605 1,7WCW20027 F7/F7 160Centrala HERU
160 T EC LE

WCW20037 805

805

1000

2,3

2,3

2,3

WCW20042

WCW20043

F7/F7

F7/F7

F7/F7

250

250

250

stojąca/wisząca, 
podłączenie 

króćców górneCentrala HERU
200 T EC RE

Centrala HERU
200 T EC LE

Centrala HERU
300 T EC RE

1000 2,3WCW20093 F7/F7 250Centrala HERU
300 T EC LE

WYMIENNIK OBROTOWY

WERSJE Z PODŁĄCZENIEM GÓRNYM

HERU T

HERU T

Zakres wydajności do 1000 m3 /h (100 Pa)

Odzysk ciepła do 86%

Elektronicznie komutowane silniki elektryczne EC
wentylatorów

Wbudowana nagrzewnica powietrza nawiewanego

Zintegrowane tłumiki powietrza nawiewanego i wywiewanego

Łatwy demontaż wentylatorów i wymiennika ciepła do 
czyszczenia lub czynności serwisowych

Wysoka odporność na korozję (C4)

Łatwość zamiany wersji prawo- na lewostronną

Sterowanie odbywa się za pomocą bezprzewodowego 
sterownika IQ CONTROL z dotykowym wyświetlaczem 
4,3 ”oraz poprzez Wi-Fi. 

Centrale ze sterownikiem w komplecie.

Moc nagrzewnicy 
elektrycznej powietrza 

nawiewanego [kW]*

* w zestawie
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