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CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

1.   Informacje ogólne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Dokumen-
tacja Techniczno-Ruchowa typoszeregu Kompaktowych          
Central z wymiennikiem przeciwprądowym typu KNV LUX. 
Celem DTR jest zapoznanie instalatorów i użytkowników 
z budową oraz prawidłową obsługą i eksploatacją urzą-
dzenia. Przed zainstalowaniem i eksploatacją urządzenia, 
należy dokładnie zapoznać się z niniejszą Dokumentacją 
Techniczno-Ruchową i ściśle stosować się do zawartych  
w niej wytycznych i zaleceń. 

Nieprzestrzeganie wytycznych i zaleceń 
zawartych w Dokumentacji Techniczno-
Ruchowej zwalnia Producenta od zobo-
wiązań gwarancyjnych.

2.   Dane techniczne i zastosowanie

Kompaktowa centrala z wymiennikiem przeciwprądowym 
jest małym urządzeniem przeznaczonym do systemów wen-
tylacji z odzyskiem ciepła wszelkiego rodzaju pomieszczeń 
typu: sklepy, restauracje, pralnie, budynki mieszkalne, domki 
jednorodzinne i inne. Centrala pracuje na powietrzu zewnętrz-
nym. Źródłem energii jest prąd elektryczny.
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Dla utrzymania temperatury komfortu nawiewanego po- 
wietrza, przy temperaturach powietrza zewnętrznego 0<0C, 
zaleca się stosowanie wstępnego podgrzania powietrza 

zewnętrznego za pomocą nagrzewnicy wstępnej lub grun-
towego wymiennika ciepła GWC.

Tabela Nr 1 Parametry techniczne

PARAMETRY kNV 300 LUX kNV 520 LUX kNV 840 LUX

Nominalna wydajność 
powietrza [m3/h]

300 500 800 

W
YM

IA
RY

 U
RZ

ĄD
ZE

NI
A

H

[mm]

683 769 870
H1 732 822 919
H2 759 849 946
h 461 546 647
B 591 712 874

b1 80 100 120
b2 140 170 210
C 422 522 622
c1 120 140 180
c2 130 160 180
d 125 160 200

Waga netto [kg] 37 50 68 
Waga brutto z paletą [kg] 54 67 86
Wyloty kanałów [mm] 4 × Ø125 4 × Ø160 4 × Ø200
Napięcie zasilania 230 V; 50 Hz
Temperatura otoczenia/ 
maks. wilgotność +5o/30%÷45oC/60% (patrz p.6)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Wymiennik ciepła Wymiennik płytowy
Sprawność wymiennika  **                 do 91% do 91% do 91%

W
EN

TY
LA

TO
RY

Moc 2×67 W 2×174 W 2×178 W
Napięcie 
znamionowe 230 V; 50Hz

Prąd pobierany 2×0,5 A 2×1,1 A 2×1,1 A
Temperatura 
powietrza -25÷50oC -25÷50oC -25÷50oC

Po
zio

m
 m

oc
y a

ku
sty

cz
ne

j  *

Do
 po

m
. p

rzy
 

wy
da

jn
oś

ci 30% 32 dB(A) 35 dB(A) 33 dB(A)

100% 51 dB(A) 50 dB(A) 52 dB(A)

Do
 ka

na
łu

 pr
zy

 
wy

da
jn

oś
ci 30% 45dB / 41dB(A)

57dB / 
50dB(A)

54dB / 
49dB(A)

100% 60dB / 57dB(A)
66dB / 

60dB(A)
60dB / 

57dB(A)

Automatyka Sterownik cyfrowy
Filtr powietrza kaseta G4  (patrz p.8.3)
Grzałka na wylocie 
powietrza nawiewanego          1000 W 2000 W 3000 W

* Uwaga: Dla maksymalnego wytłumienia instalacji po-
wietrznej, zaleca się montaż króćców elastycznych na 
przyłączach, kanałowych tłumików akustycznych na 
instalacji powietrznej oraz skrzynek rozprężnych przy 
nawiewnikach.

** Uwaga: Dane podawane przez producentów   
	    wymienników przeciwprądowych zgodnie z EN 308  
	     i EUROVENT.

1 zewnętrzne
2 wywiewane
3 nawiewane
4 usuwane

RYS 01: 
Kompaktowa centrala KNV LUX
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Charakterystyki przepływowe

KNV 300 LUX                   KNV 520 LUX                 KNV 840 LUX

Wykres 01 Ciśnienie dyspozycyjne KNV 300 LUX, KNV 520 LUX, KNV 840 LUX
              

3.   Konstrukcja centrali

Obudowa – samonośna wykonana z blachy powlekanej 
w kolorze RAL 9006 z pokrywą inspekcyjną, z zamkami do-
ciskowymi zamykanymi kluczem.
Wentylatory – promieniowo-osiowe z bezpośrednim na-
pędem.
Nagrzewnica – elektryczna w postaci grzałki elektrycznej 
dla wielkości 300, 520, 840. 
Wymiennik ciepła – przeciwprądowy z bypassem 
Filtr powietrza – jednorazowy, wymienny
Układ automatyki – na wyposażeniu.

4.   Automatyka

Automatyka stanowi wyposażenie standardowe urządzenia.

Układ automatyki steruje stałym wyposażeniem:
•	 wentylatorami w sposób płynny sygnałem 0÷10V 

(osobne sygnały na oba wentylatory),
•	 przepustnicą bypassu wymiennika przeciwprądowego, 
•	 nagrzewnicą elektryczną (grzałką) w sposób płynny.

Układ automatyki dodatkowo pozwala na sterowanie:
•	 gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC) lub wstępną 

nagrzewnicą elektryczną (sygnał on/off),
•	 jednoczesne nagrzewnicą wodną wtórną i chłodnicą 

wodną wtórną (sygnał 0÷10V) lub chłodnicą freonową 
(sygnał on/off).

Elementy opcjonalne wykonawcze automatyki – możli-
wość dostawy na odrębne zamówienie:
•	 M2 i M3: siłowniki i zawory nagrzewnicy i chłodnicy 

wodnej 
•	 M4: siłownik przepustnicy GWC
•	 FRS: termostat przeciwzamrożeniowy nagrzewnicy 

wodnej

Zasada działania układu:
W momencie załączenia układu uruchamiane są wentylato-
ry nawiewu i wywiewu. Wentylatory sterowane są płynnie, 
każdy osobnym niezależnym sygnałem.
W zależności od zapotrzebowania na chłód/ciepło, układ 
automatycznie włącza nagrzewnicę elektryczną (grzałkę 
elektryczną), a następnie nagrzewnicę wodną lub chłodni-
cę wodną/freonową (o ile są zainstalowane). Nagrzewnica 
elektryczna i zawór nagrzewnicy/chłodnicy wodnej są ste-
rowane płynnie. Zawór elektromagnetyczny chłodnicy fre-
onowej sterowany jest sygnałem on/off.

Zabezpieczenie przeciwoszronieniowe wymiennika przeciw-
prądowego realizowane jest poprzez odpowiedni algorytm 
pracy urządzenia, który załącza się, gdy temperatura wskazy-
wana przez czujnik To spadnie poniżej wartości zadanej w pa-
rametrze Tice. Algorytm powoduje okresowe otwarcie by passu 
oraz wyłączanie grzałki i wentylatora nawiewu. Po ustąpieniu 
zaszronienia, układ powraca do poprzedniego stanu pracy

Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed przegrza-
niem realizowane jest przez:
•	 termostat TK, który po wzroście temperatury powy-

żej nastawy (+70°C) WYŁĄCZA grzałkę elektryczną. Po 
spadku temperatury – automatyczne załączenie grzałki 
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elektrycznej. Po TRZYKROTNYM zadziałaniu termostatu 
następuje WYŁĄCZENIE KNV LUX. PONOWNE załączenie 
urządzenia – po ręcznym skasowaniu alarmu na panelu 
sterowniczym.

•	 po wyłączeniu KNV LUX grzałka elektryczna zostaje na-
tychmiast wyłączona, a po 120 sekundach wyłączane 
są wentylatory (schłodzenie grzałki przeciwdziałające 
zadziałaniu termostatu TK).

Układ automatyki jest przygotowany do sterowania prze-
pustnicą gruntowego wymiennika ciepła lub nagrzewnicą 
wstępną. Zimą GWC dogrzewa powietrze nawiewane, nato-
miast latem je schładza. Alternatywnie możliwe jest sterowa-
nie nagrzewnicą elektryczną wstępną, do której podawany 
jest jedynie sygnał załącz/wyłącz. Zasilanie i zabezpieczenie 
nagrzewnicy wstępnej pozostaje po stronie użytkownika. 

Układ jest również przygotowany do jednoczesnego stero-
wania zaworami nagrzewnicy wodnej wtórnej i chłodnicy 
wodnej wtórnej sygnałem 0÷10V. Zamiennie można też 
podać sygnał on/off na zawór elektromagnetyczny chłod-
nicy bezpośredniego odparowania – zawór nie jest dostar-
czany. Zasilanie i sterowanie wodnych pomp obiegowych 
również nie jest realizowane.

Układ jest wyposażony w algorytm obniżenia wydajności 
pracy wentylatorów w celu poprawy wydajności grzania. 
Algorytm zadziała w przypadku, kiedy temperatura na ka-
nale nawiewnym utrzymuje się na poziomie niższym niż 
dolne ograniczenie temperatury nawiewu nieprzerwanie 
przez 5 minut. Wydatek wentylatorów zacznie się zmniej-
szać do wartości 50% nominalnej nastawy, jednak nie poni-
żej minimalnego wysterowania (fabrycznie 30%).

Układ może być awaryjnie wyłączany poprzez sygnał poda-
ny na wejście DI3 na sterowniku. Styk zwarty – praca nor-
malna, rozwarty – wyłączenie urządzenia. W celu wykorzy-
stania tego wejścia należy usunąć zworę – patrz schemat 
elektryczny.

UWAGA!
- W przypadku zastosowania nagrzewnicy wstępnej lub 
GWC, należy zdemontować z urządzenia czujnik tem-
peratury zewnętrznej Tz i po przedłużeniu przewodów, 
zamontować go PRZED nagrzewnicą wstępną lub na 
wlocie powietrza do GWC.
- W przypadku zastosowania dodatkowej nagrzewnicy 
lub chłodnicy wodnej, czujnik temperatury nawiewu 
Tn (po ewentualnym przedłużeniu przewodów), należy 
zamontować ZA wymiennikiem ciepła. 
- W przypadku zastosowania dodatkowej nagrzewnicy 
wodnej, zalecane jest odłączenie zasilania nagrzewnicy 
elektrycznej zamontowanej w KNV LUX.
- Nie zaleca się obniżania obrotów wentylatorów po-
niżej 50% ze względu na możliwość przegrzania na-
grzewnicy elektrycznej, co wymaga ręcznego resetu 
termostatu.

Pozostałe informacje w rozdziale STEROWANIE. 
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RYS 02: Schemat automatyki sterow-
nika KNV LUX uwzględniający stero-
wanie dodatkowymi urządzeniami

Tz -  czujnik temperatury  
         zewnętrznej
Tn -  czujnik temperatury 
         nawiewu  
         (za nagrzewnicą)
Tw - czujnik temperatury 
         wywiewu
To -  czujnik temperatury 
         za odzyskiem ciepła
Tp -  czujnik temperatury 
         pomieszczenia
M1 - siłownik przepustnicy 
          bypassu
M2 - siłownik zaworu 
         nagrzewnicy wodnej
M3 - siłownik zaworu 
          chłodnicy wodnej 
M4 - siłownik przepustnicy 
          GWC
FRS - termostat 
          przeciwzamrożeniowy
TK  - termokontakt 
          nagrzewnicy 
          elektrycznej
SSR - przekaźnik 
           półprzewodnikowy    
          nagrzewnicy elektrycznej
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5.   Dostawa i transport

Zakres dostawy:
•	 Centrala KNV LUX
•	 Sterownik ecoVent-K
•	 Przewód połączeniowy 1szt.
•	 Uchwyty do podwieszania KNV LUX 4 kpl.
•	 Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas transportu 
i przechowywania, urządzenie zabezpiecza opakowanie 
kartonowe, w którym znajdują się wszystkie w/w elementy.

Bezpośrednio po dostawie należy spraw- 
dzić zawartość opakowania. W przypad-
ku stwierdzenia jakichkolwiek braków, 
należy skontaktować się z przewoźni-
kiem lub dostawcą urządzenia.

6.   Instalacja urządzenia

6.1	 Montaż urządzenia
Ustalając miejsce montażu urządzenia należy zwrócić 
uwagę na łatwość dostępu dla czynności obsługowo-
serwisowych oraz poprawność montażu instalacji wod-
nej i elektrycznej.
Centralkę KNV LUX należy posadowić na gładkiej, twar-
dej poziomej płaszczyźnie. Urządzenie stoi na nóżkach.
Dla podwieszenia KNV LUX wykorzystuje się zawiesia 
montowane na bocznych ścianach urządzenia. Za-
wiesia służą do zamocowania urządzenia na szpilkach 
do sufitu i są dostarczane z urządzeniem w paczce do 
montażu własnego. Z obudowy urządzenia można od-
kręcić  nóżki. 
KNV LUX w położeniu wiszącym zaleca się montować 
z lekki spadkiem (ok.5%) w kierunku króćca odprowa-
dzenia skroplin (pokazano na rysunku nr 5).

Centrala KNV LUX może być instalowana wyłącznie w 
wentylowanych pomieszczeniach z temperaturą po-
wietrza pomiędzy minimum +5°C i jak najniższą wilgot-
nością  względną (do 30%) w okresie zimowym oraz nie 
wyższą niż 45°C i wilgotnością do 60% w okresie letnim. 
Urządzenia nie wolno instalować i eksploatować w 
środowisku agresywnym, które mogłoby zagrażać ze-
wnętrznym i wewnętrznym częściom mechanicznym.
Centralka KNV LUX nie służy do osuszania domów 
i pomieszczeń niesezonowanych (nie osuszonych). 
W takich przypadkach należy stosować oddzielne urzą-
dzenia osuszające.

Dla urządzeń do rekuperacji, wyposażonych w wyso-
kosprawne systemy odzysku ciepła oraz z parametra-
mi ich efektywnej pracy zgodne z EN 308 i EUROVENT, 
zalecane jest stosowanie wstępnego podgrzania po-
wietrza przy temperaturach powietrza zewnętrzne-
go niższych od 0°C. W przeciwnym razie urządzenia 
mogą pracować niezgodnie z założonymi parametrami 
i może dojść do wykraplania wilgoci. 
Centrale KNV LUX wyposażone są w inteligentny sy-
stem ochrony przeciwzamrożeniowej oraz automatykę 
współpracującą z elementami systemu, zapewniają-
cymi właściwe parametry temperaturowe powietrza 
zewnętrznego.

System przeciwzamrożeniowy uaktywnia się po spad-
ku temperatury To poniżej nastawy (+5°C) i w zależ-
ności od zastosowanego przez użytkownika zabezpie-
czania temperaturowego system ten pracuje w trybie 
cyklicznym lub ciągłym (GWC, EH). Wentylator nawiew-
ny i wywiewny kontynuują pracę na parametrach 
zgodnych z nastawą. Jeżeli wydajność podgrzewania 
wstępnego nie jest wystarczająca do rozmrożenia, to 
zmniejszona zostanie wydajność lub nastąpi w skraj-
nych wypadkach wyłączenie wentylatora nawiewnego. 
Zabezpieczenie za pomocą automatyki centrali, bez 
podgrzewania wstępnego powietrza zewnętrznego 
przy ujemnych temperaturach, może być stosowane 
tylko doraźnie.
Należy pamiętać, że przy niezastosowaniu podgrzewania 
wstępnego w okresie ujemnych temperatur i wyłączeniu 
wentylatora nawiewnego jako funkcji zabezpieczającej 
i ochrony przeciwzamrożeniowej, wystąpi w pomieszcze-
niach okres krótkotrwałego podciśnienia spowodowane 
pracą wyłącznie wentylatora wywiewnego.

W przypadku niezastosowania się do powyższych 
wytycznych dotyczących instalacji i eksploatacji urzą-
dzeń, centralki KNV LUX mogą nie pracować zgodnie 
z założonymi parametrami i może dojść do wykraplania 
wilgoci zarówno wewnątrz urządzenia, jak i na jego ze-
wnętrznych powierzchniach obudowy.

Uszkodzenia urządzenia oraz wystą-
pienie opisanych powyżej zjawisk 
w  przypadku nie zastosowania się do 
wymogów opisanych przez producenta, 
skutkują utratą gwarancji producenta.

UWAGA!
1. Podczas instalacji urządzenia należy przestrzegać 
ustaleń z punktu 6.4.
2. Niewystarczająca wentylacja pomieszczenia, w któ-
rym zainstalowane jest urządzenie, może powodować 
wystąpienie kondensacji wilgoci na obudowie urządzenia.
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Rys. Nr 3 KNV LUX w pozycji pracy stojącej i wiszącej
Zdjęcie przedniej pokrywy realizuje się poprzez odkręcenie czterech 
docisków (1). 

6.2	 Podłączenie instalacji powietrznej
Podłączenie powietrznej instalacji okrągłych kanałów 
do centrali KNV LUX należy zrealizować w sposób za-
pewniający możliwość obsługi serwisowej. W kanale 
nawiewu w odległości min. 700mm należy umieścić 
czujnik temperatury nawiewu. Podłączenie rurociągów 
wg rys. nr 1 lub wg oznaczeń na obudowie.

min 700mm

czujnik temp. 
nawiewu

Rys. Nr 4 Zamontowanie czujnika nawiewu

Należy tak zamocować przewód czujnika 
temperatury nawiewu, aby nie dotykał  
grzałki elektrycznej.

6.3   Podłączenie instalacji elektrycznej
Instalacja elektryczna zasilająca urządzenie musi być 
wykonana zgodnie z odpowiednimi przepisami i nor-
mami budowlanymi. Podłączenie elektryczne może 
wykonać wyłącznie osoba z odpowiednimi kwalifika-
cjami elektrycznymi.

Oznaczenia wg rys. nr 3: 
dławica 3 – przewód sterujący do panelu zdalnego ste-
rowania dostarczany z urządzeniem luzem. 
dławica 4 – przewód zasilający JZ600 3×2,5 mm2 dłu-
gość 1 m (podłączony) na końcu nieuzbrojony.

Przewód musi być wyposażony w wyłącznik odcina-
jący dopływ energii elektrycznej

Dławica 3a – w przypadku stosowania sterowania do-
datkowymi wymiennikami, należy w pobliżu dławicy 
3 wywiercić otwór Ø16 i zamontować dławice STM-16 
oraz podłączyć się przewodem/przewodami sterownik 
z elementami dodatkowymi.
Rodzaj przewodów oraz sposób podłączenia – zgodnie 
ze schematami. Dławica i przewód nie są dostarczane. 
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6.4   Odprowadzenie skroplin
Do odprowadzenia skroplin przewidziany jest króciec  
z końcówką karbowaną do nasadzenia przewodu węża 
igielitowego Ø16. Końcówkę węża przeprowadzić 
przez dławicę w obudowie KNV LUX i nasadzić na kró-
ciec. Przewód odprowadzić do instalacji kanalizacyjnej 
i prowadzić ze spadkiem min. 3%. W celu poprawy od-
pływu kondensatu zaleca się pochylenie urządzenia 
w wersji podwieszanej w kierunku podłączenia odpły-
wu skroplin o ok. 5%.

UWAGA!
Bezpośrednio przy urządzeniu należy wykonać syfon, 
o wymiarach wysokości podanych na rys. nr 5. Dla wy-
konania syfonu można użyć specjalnych obejm, aby 
utrzymać wąż i zalecane wymiary lub podłączyć syfon 
indywidualny spośród oferty handlowej (elementy sy-
fonu poza dostawą producenta).

 

Prawidłowe odprowadzenie skroplin 
wymaga stałego zalania syfonu.

5%

60
40

60
40

Rys. Nr 5 Syfon na skropliny w KNV LUX i pochylenie wersji podwieszanej.

6.5   Połączenie panelu zdalnego sterowania z centralą KNV LUX
Połączenie panelu zdalnego sterowania realizować  
wg wytycznych w rozdziale STEROWANIE

7.    Pierwszy rozruch urządzenia

Po dokonaniu montażu urządzenia oraz wykonaniu wszyst-
kich podłączeń – elektrycznych, instalacyjnych i automaty-
ki należy:
•	 sprawdzić prawidłowość podłączeń elektrycznych
•	 sprawdzić szczelność przyłączy instalacji powietrznej
•	 sprawdzić prawidłowość podłączenia innych dodatko-

wych urządzeń współpracujących z KNV LUX.

Uruchomienie urządzenia jest realizowa-
ne z panelu obsługowego. Opis w roz-
dziale STEROWANIE.

W przypadku stwierdzenia prawidłowości wszystkich podłą-
czeń można przystąpić do uruchomienia urządzenia.
•	 Włączyć urządzenie
•	 Wyregulować i nastawić odpowiednią ilość powietrza na 

wentylatorach
•	 Nastawić odpowiednie temperatury.

Przy pierwszym uruchomieniu aparatu 
należy wypełnić protokół uruchomienia.  
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8.    Eksploatacja urządzenia

8.1   Włączanie i wyłączanie urządzenia

Obsługa urządzenia jest realizowana  
z panela obsługowego.
Opis w rozdziale STEROWANIE.

8.2   Czynności serwisowe
Serwisowanie urządzenia realizowane jest w przy oka-
zji wymiany filtrów. Należy sprawdzić:

•	 stan łożysk wirnika wentylatora (wirnik powinien swo-
bodnie obracać się wokół własnej osi - bez bić i stuków),

•	 przedmuchać powierzchnię lamel wymiennika z kurzu 
i brudu, (jeżeli widać zabrudzenie),

•	 wyczyścić tacę na skropliny (ciepła woda wraz z deter-
gentem do usunięcia zacieków kamiennych),

•	 sprawdzić drożności instalacji odprowadzenia skroplin 
i zalanie syfonu.

8.3   Wymiana filtra
Filtry kasetowe należy wymieniać po ich zabrudzeniu 
z  częstotliwością zależną od stopnia zanieczyszczenia 
powietrza, jednak nie rzadziej niż co 3 miesiące. 
Filtry wyjmuje się po zdjęciu przedniej pokrywy obudo-
wy KNV LUX - odkręcenie czterech zamków (1), jedno-
cześnie trzymając pokrywę za uchwyty(2) – oznaczenia 
wg rys. nr 3.

Dane filtra: Filtr kasetowy G4 (wg PN EN 779)
KNV300LUX -  P.FLR G4 370×165×5
KNV520LUX -  P.FLR G4 470×195×5
KNV840LUX -  P.FLR G4 570×250×5

Nadmiernie zabrudzone filtry powodują 
spadek przepływu powietrza, co może 
prowadzić do awaryjnego wyłączania 
nagrzewnicy elektrycznej. 

Zdjęcie przedniej pokrywy wykonać po 
zatrzymaniu się wentylatorów.
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9.    Sterowanie kompaktową centralą KNV LUX

REGULATOR WENTYLACJI 
ecoVENT-K  
DO STEROWANIA MECHANICZNYM REKUPERATOREM

 

 
 
 
 
 

 
 

 



11iglotech.com.pl

CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

9.1   Ekran główny

1.	 Tryby regulacji: PRACA, PRACA-Grzanie, PRACA-
Chłodzenie, ROZMRAŻANIE, POSTÓJ, Czyszczenie 
wymiennika, Schładzanie nagrzewnicy, Przewietrza-
nie, Obniżenie wydajności 

2.	 Prędkość wentylatora wywiewu
3.	 Temperatura wyrzutni
4.	 Praca nagrzewnicy pierwotnej
5.	 Temperatura czerpni (temp. zewnętrzna)
6.	 Pozycja siłownika przepustnicy dla gruntowego 

wymiennika ciepła (GWC)
7.	 Gruntowy wymiennik ciepła (GWC)
8.	 Temperatura GWC
9.	 Pozycja siłownika przepustnicy bypassu
10.	 Pole informacyjne:

[R1] – styk alarmowy wentylatorów
[SAP] – wejście sygnalizacji z centrali PPOŻ
[ECO] – wejście sygnału z centrali alarmowej 
[TR1], [TR2] - termostaty nagrzewnic
  - praca wentylatora wywiewu
  - praca wentylatora nawiewu.

11.	  Temperatura wyciągu 

12.	 Temperatura zadana
13.	 Temperatura nawiewu
14.	 Praca chłodnicy freonowej lub wodnej
15.	 Czas i dzień tygodnia
16.	 Praca nagrzewnicy wtórnej
17.	 Prędkość wentylatora nawiewu

18.	 Dodatkowe pole informacyjne: 

  -  temp. zewnętrzna (pogodowa)

  - harmonogram przerwy pracy

  - harmonogram wyłączenia

Dodatkowe stany pracy:

  - Party 

  - Wietrzenie 

  - Wyjście

    - tryby I, II, III użytkownika.
19.	 Temperatura pomieszczenia lub temperatura panelu 

sterującego.

Prezentowany na ekranie głównym 
schemat automatyki może ulec zmianie 
w zależności czy do regulatora są podłą-
czone poszczególne urządzenia systemu 
wentylacji.
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9.2   Obsługa regulatora

W urządzeniu zastosowano ekran z panelem dotykowym.

 
Zmiany ustawień regulatora wykonuje się przez system ob-
rotowego menu.

 
Wybór pozycji z menu i edycja parametrów następuje po-
przez nacisk wybranego symbolu na ekranie:

	   	– powrót do poprzedniego menu lub brak 
akceptacji nastawy parametru.

	  	 – szybki powrót go głównego ekranu z każ-
dego poziomu menu.

	  	 – informacja o wybranym parametrze.

	  	 – wejście do głównego menu.

	   	 – zmniejsz lub zwiększ wartość wybranego 
parametru.

	  	 – wejście do menu serwisowego.

    – przesuwanie listy parametrów.

	  	 – wejście do wybranej pozycji menu lub 
potwierdzenie nastawy wybranego para-
metru.

9.3   Włączenie i wyłączenie regulatora
Aby uruchomić regulator należy nacisnąć 
w dowolnym miejscu na ekranie z napisem „Rekuperator 
wyłączony” wówczas pojawi się komunikat: „Włączyć reku-
perator?”. 

 
Istnieje druga metoda włączenia regulatora. Należy wcis-
nąć przycisk MENU, a następnie odszukać i nacisnąć w ob-

rotowym menu przycisk:  .  Aby wyłączyć regulator 
należy wcisnąć przycisk MENU, a następnie odszukać i na-

cisnąć w obrotowym menu przycisk:  .
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9.4   Tryby pracy regulatora
•	 PRACA – regulator steruje pracą wentylacji z uwzględnie-

niem nastaw parametrów przez użytkownika i dąży do 
uzyskania temperatury zadanej w pomieszczeniu.  

•	 PRACA-Grzanie – regulator w pierwszej kolejności wy-
biera dostępne źródło ciepła, z którego można uzyskać 
najcieplejsze powietrze dostarczane do wymiennika 
ciepła przy niskich temperaturze powietrza pobierane-
go z zewnątrz w celu zachowania zadanej temperatury 
w pomieszczeniu. 

•	 PRACA-Chłodzenie – regulator w pierwszej kolejności wy-
biera dostępne źródło ciepła, z którego można uzyskać 
najzimniejsze powietrze dostarczane do wymiennika 
ciepła przy wysokich temperaturach powietrza pobiera-
nego z zewnątrz w celu zachowania zadanej temperatu-
ry w pomieszczeniu.

•	 ROZMRAŻANIE – regulator przeprowadza proces rozmra-
żania wymiennika.

•	 POSTÓJ – regulator zatrzymuje pracę wentylacji. 
•	 Czyszczenie wymiennika – regulator włącza tryb czysz-

czenia załączając na przemian wentylatory z maksymal-
ną mocą.

•	 Schładzanie nagrzewnicy – regulator przez określony 
czas podtrzymuje wentylator nawiewu w celu schłodze-
nia nagrzewnic elektrycznych.

•	 Przewietrzanie – regulator uruchamia funkcję przewie-
trzania.

•	 Obniżenie wydajności – tryb ma zastosowanie w celu 
poprawności wydajności grzania. W tym trybie regulator 
automatycznie zmienia wydajności wentylatorów lub 
wyłącza rekuperator.  

9.5   Ustawienia temperatury zadanej
Temperaturę zadaną rekuperatora ustawiamy parametrem 
Temperatura zadana w:
Menu  Temperatura zadana trybu ciągłego
Istnieje możliwość ograniczenia zakresu nastawy tempera-
tury zadanej poprzez parametry w menu instalatora.
Dodatkowe ustawienia związane z temperaturą zadaną, 
jaka będzie utrzymywana przez rekuperator podczas trwa-
nia regulacji:
•	 Czujnik wiodący regulacji – ustawienie według jakiego 

czujnika odbywać się będzie regulacja temperatury za-
danej rekuperatora. Do wyboru jest czujnik nawiewu, 
czujnik wywiewu, czujnik pomieszczenia lub czujnik 
w panelu.

9.6   Tryby pracy
Ustawienia głównego trybu pracy regulatora oraz trybów 
pracy dodatkowej według których odbywać się będzie re-
gulacja dokonuje się w:
Menu  Tryby pracy
•	 Tryb pracy rekuperatora – ustawienie trybu pracy reku-

peratora. Ustawienie trybu pracy Postój spowoduje za-
trzymanie urządzenia, działają tylko funkcje ochronne. 
Tryb można zastosować np. kiedy trzeba zapobiec prze-
dostawaniu się nieprzyjemnych zapachów z zewnątrz. 

Ustawienia trybu Praca ciągła spowoduje, że rekupe-
rator pozostaje włączony i będzie regulował zgodnie 
z nastawami. Zastosowano dodatkowe tryby Tryb 1, Tryb 
2 oraz Tryb 3, w których użytkownik ma możliwość zdefi-
niowania indywidualnych nastaw temperatury zadanej i 
wysterowania wentylatorami.

•	 Dodatkowy stan pracy – włączenie dodatkowego, tym-
czasowego stanu pracy rekuperatora Wyjście, Party lub 
Wietrzenie. Wybór OFF wyłączy wpływu dodatkowego 
stanu pracy na pracę systemu wentylacji.

•	 Próg detekcji trybu lato – ustawienie temperatury ze-
wnętrznej poniżej której przepustnica bypassu się nie 
otworzy.

9.7   Stany pracy
Ustawienia związane z dodatkowymi stanami pracy regula-
tora, podczas których przez określony czas zmieniamy stan 
wysterowania centrali wentylacyjnej znajdują się w:
Menu  Tryby pracy  Ustawienia stanów pracy
•	 Ustawienia trybu party – tryb przydatny np. podczas 

przebywania w pomieszczeniu większej ilości osób. 
Regulator zwiększa intensywność wymiany powietrza 
przez ustawienie prędkości wentylatorów do wartości 
Prędkość wentylatora nawiewu oraz Prędkość wentyla-
tora wywiewu. Regulator zastępuje jednorazowo istnie-
jąca nastawę temp. zadanej na nastawę w Temperatura 
zadana. Czas trwania stanu pracy ustawiamy w Czas 
trwania party. Po upływie tego czasu regulator powraca 
do poprzedniego stanu pracy.

•	 Ustawienia trybu wietrzenia – stosowany przy wietrzeniu 
pomieszczeń. Regulator zwiększa intensywność wymia-
ny powietrza przez ustawienie prędkości wentylatora 
wyciągu do wartości Prędkość wentylatora. Czas trwania 
stanu pracy, w którym będzie pracował tylko wentyla-
tor wyciągu ustawiamy w Czas trwania wietrzenia. Po 
upływie tego czasu regulator powraca do poprzedniego 
stanu pracy.

•	 Czas trwania trybu wyjścia – czas podczas którego praca 
rekuperatora zostanie wstrzymana. Ma to zastosowanie 
np. kiedy użytkownik opuści pomieszczenie na dłuższy 
okres. Po upływie tego czasu regulator powraca do po-
przedniego stanu pracy.

•	 Tryb użytkownika 1, 2, 3 – ustawienia związane z trybami 
użytkownika 1,2,3 gdzie użytkownik ustawia indywidu-
alne nastawy temperatury zadanej w Temperatura zada-
na i wysterowanie wentylatorami nawiewu i wyciągu w 
Prędkość wentylatora nawiewu i Prędkość wentylatora 
wywiewu.

•	 Ustawienie trybu ciągłego – ustawienie Prędkość wenty-
latora nawiewu i Prędkość wentylatora wywiewu w try-
bie regulacji ze stałym wydatkiem wentylatorów.
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9.8   Harmonogram
W regulatorze wprowadzono możliwość ustawienia prze-
działów czasowych dla zmian trybu pracy rekuperatora. 
Aby uaktywnić przedziały czasowe należy ustawić para-
metr Harmonogram obsługa na Tak w:
Menu  Tryb pracy  Ustawienia stanów pracy  Har-
monogram
Dostępny Harmonogram pracy odpowiada za zmianę try-
bu pracy rekuperatora. 
Należy wybrać Dni robocze, Sobota lub Niedziela. Poja-
wia się wówczas możliwość określenia początku i końca 
danego przedziału czasowego (Od, Do) oraz wybór trybu 
z jakim będzie pracował rekuperator w danym przedziale 
czasowym (Pos, Ci, U1, U2, U3). Dostępne są trzy przedziały 
w ciągu doby oraz pięć trybów pracy.

 

Okno edycji stref przedziałów czasowych z przykładowymi 
nastawami dla wybranego dnia.

W powyższym przykładzie od godziny 00:00 do godziny 
06:00 regulator zmieni tryb pracy na tryb Postój (Pos). Od 
godziny 06:00 do godziny 09:00 regulator pozostawi za-
dany tryb pracy (bez zmiany). Od godziny 09:00 do 15:00 
regulator zmieni tryb pracy na tryb Ciągły (Ci). Od godziny 
15:00 do godziny 22:00 regulator ponownie pozostawi za-
dany tryb pracy (bez zmiany). Od godziny 22:00 do 23:59 
regulator ponownie zmieni tryb pracy na Tryb 1 (U1).

Zaprogramowany harmonogram działa 
w oparciu o wewnętrzną pamięć i nie jest 
kasowany przy braku zasilania.

 
9.9   Czyszczenie wymiennika
Czyszczenie wymiennika ciepła ma na celu jego ochronę 
przed gromadzeniem się osadów mineralnych i biolo-
gicznych w jego wnętrzu, co powoduje zmniejszenie jego 
sprawności odzysku ciepła. 
Nastawy związane z mechanizmem czyszczenia wymienni-
ka znajdują się w:

9.10   Obsługa GWC
Regulator obsługuje gruntowy wymiennik ciepła będący 
częścią systemu wentylacji. Wykorzystuje się tutaj tempe-

raturę gruntu oscylującą na poziomie ok. 8ºC do ocieple-
nia zimą lub schłodzenia latem powietrza płynącego przez 
GWC.
Parametr Sterowanie GWC umożliwia wybranie trybu pracy 
dla GWC:
•	 Zamknij – regulator zamyka przepustnicę na przewodzie 

GWC i odcina przepływ powietrza przez GWC.
•	 Otwórz – regulator otwiera przepustnicę na przewodzie 

GWC i otwiera przepływ powietrza przez GWC.
•	 Auto – otwarcie i zamknięcie przepustnicy GWC jest tu-

taj  uzależnione od temperatury czerpni.

Wartość temp. zewnętrznej jest mierzo-
na przez czujnik temp. zamontowany na 
wlocie czerpni.

 
Dodatkowe ustawienia regulacji dla GWC są w:
Menu  GWC  Ustawienia regeneracji
•	 Maksymalny czas otwarcia GWC – maksymalny czas przez 

jaki może być otwarta przepustnica GWC. Po tym czasie 
zostanie uruchomiona procedura regeneracji GWC.

•	 Czas regeneracji GWC – czas przez jaki będzie trwała 
regeneracji GWC. Przez czas regeneracji, przepustnica 
GWC będzie zamknięta.

•	 Ręczne uruchamianie regeneracji – ręczne uruchamianie 
regeneracji bez czekania na spełnienie warunku tempe-
raturowego i czasowego.

9.11   Ustawienia Bypass
Menu zawiera ustawienia dla użytkownika związane z by-
passem i umożliwia wybranie rodzaju sterowania dla prze-
pustnicy bypassu. Przepustnica może być na stałe otwarta 
– Otwórz, gdzie wyłączona jest na stałe funkcja odzysku 
ciepła i nie ma tutaj ryzyka szronienia wymiennika lub na 
stałe zamknięta -  Zamknij. Przepustnica może być sterowa-
na według algorytmu regulatora – Auto, gdzie powietrze 
z wnętrza jest schładzane do temperatury zadanej przez 
powietrze zewnętrzne o niskiej temperaturze.

9.12   Centrala alarmowa
Nastawy związane z obsługą sygnału z centrali alarmowej. 
Po otrzymaniu sygnału z centrali alarmowej nastąpi obniże-
nie wydatku pracy wentylatorów zgodnie z nastawami w:
Menu  Centrala alarmowa
•	 Obsługa centrali alarmowej – włączenie lub wyłączenie 

obsługi z centrali alarmowej. Po odebraniu sygnału z 
centrali alarmowej i włączonej funkcji, centrala zmienia 
nastawy na czas otrzymania sygnału z centrali.

•	 Reakcja rekuperatora – ustawienie reakcji rekuperatora 
po otrzymaniu sygnału z centrali alarmowej. Możemy 
wyłączyć działanie centrali w Wył. rekuperatora lub 
zmienić prędkość jej działania w Zmiana prędkości.

•	 Funkcja przewietrzania – włączenie- Aktywna lub wyłą-
czenie - Nieaktywna funkcji przewietrzania podczas ak-
tywnego trybu regulacji z centralą alarmową. 
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•	 Stan logiczny wejścia – ustawienie stanu logicznego 
wejścia cyfrowego na Normalnie otwarty lub Normanie 
zamknięty.

9.13   Ustawienia ogólne

•	  Dźwięk alarmów – włączanie lub wyłączanie 
dźwięku alarmów.

•	  Język – wybór języka Menu.

•	  Data – ustawienie daty. Po wprowadzeniu daty 
samoczynnie ustawi się dzień tygodnia.

•	  Zegar – ustawienie godziny. Zmiana czasu z 
poziomu dowolnego panelu wywoła zmianę 
czasu również w samym module regulatora.

•	  Jasność – intensywności podświetlania ekranu.

•	  Dźwięk wciśnięcia klawisza – włączenie lub 
wyłączenie dźwięku wciskania dla ekranu 
dotykowego.

•	  Aktualizacja oprogramowania - aktualizację 
oprogramowania modułu regulatora i panelu 
sterującego za pomocą karty pamięci tylko 
typu microSDHC, wkładanej do gniazda 
w obudowie panelu oraz w odpowiednich pro-
gramowanych urządzeniach podłączonych do 
modułu regulatora. 

Aby wymienić program należy odłączyć zasilanie elektrycz-
ne regulatora. Włożyć kartę pamięci we wskazane gniazdo. 
Na karcie pamięci powinno być zapisane nowe oprogramo-

wanie w formacie *.pfc dla panelu oraz *.pfi dla modułu. 
Nowe oprogramowanie umieścić bezpośrednio na karcie 
pamięci nie zagnieżdżając danych w katalogu podrzęd-
nym. Następnie podłączyć zasilanie elektryczne go regula-
tora. Wejść do menu Aktualizacja oprogramowania i doko-
nać wymiany programu najpierw w module A regulatora 
a następnie w panelu regulatora.

•	  Ustawienie adresu - umożliwia nadanie indy-
widualnego adres panelu pokojowego dla 
magistrali w przypadku gdy do regulatora pod-
łączonych jest wiele paneli pokojowych.

Aby system pracował prawidłowo po-
szczególne panele pokojowe muszą mieć 
ustawione inne adresy z puli 100…132.

•	  Kontrola rodzicielska – włączenie funkcji powo-
duje blokadę wejścia do menu. Odblokowa-
nie przez dotknięcie ok. 3s ekranu (animacja 
otwieranej kłódki).

•	  Ustawienia ecoNET – konfiguracja połączenia 
sieci Wi-Fi w przypadku podłączenia modułu 
internetowego ecoNET-V do regulatora. Należy 
wpisać SSID – identyfikator sieci, wybrać rodzaj 
zabezpieczenia Wi-Fi oraz wprowadzić hasło 
dla wybranej sieci Wi-Fi. 

•	  Ustawienia wygaszacza – ustawienie Wł./wył. 
wygaszacza ekranu na TAK spowoduje, że 
po określonym czasie ekran zostanie przyga-
szony lub wyłączony. Czas do uruchomienia 
wygaszania ustawiamy w Czas do wygaszenia. 
Wartość podświetlania podczas aktywnego 
trybu wygaszania ustawiamy w Podświetlenie 
wygaszania.

9.14   Współpraca z modułem internetowy
Moduł internetowy ecoNET300-V umożliwia zdalne zarzą-
dzanie pracą regulatora przez sieć Wi-Fi/LAN za pośredni-
ctwem strony WWW, przez serwis www.econet24.com. Za 
pomocą komputera, tabletu lub telefonu z zainstalowaną 
przeglądarką stron WWW użytkownik ma możliwość zdal-
nego monitorowania pracy regulatora oraz modyfikacji 
jego parametrów pracy. W przypadku systemu Android 
można dodatkowo użyć to tego wygodnej aplikacji mobil-
nej ecoNET.apk.
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9.15   Alarmy

Alarm Możliwa przyczyna Skutek alarmu Wyświetlanie

Uszkodzony czujnik temperatury 
nawiewu.

Czujnik uległ uszkodzeniu, został źle 
podłączony lub nieskonfigurowany.

Sygnalizacja alarmu, zatrzymanie 
rekuperatora

Nieustannie od momentu odnotowania 
przyczyny, następnie zanik alarmu.

Uszkodzony czujnik temperatury 
wyrzutni.

Czujnik uległ uszkodzeniu, został źle 
podłączony lub nieskonfigurowany.

Sygnalizacja alarmu, zatrzymanie 
rekuperatora

Nieustannie od momentu odnotowania 
przyczyny, następnie zanik alarmu.

Uszkodzony czujnik temperatury czerpni. Czujnik uległ uszkodzeniu, został źle 
podłączony lub nieskonfigurowany.

Sygnalizacja alarmu, zatrzymanie 
rekuperatora

Nieustannie od momentu odnotowania 
przyczyny, następnie zanik alarmu.

Uszkodzony czujnik temperatury wyciągu. Czujnik uległ uszkodzeniu, został źle 
podłączony lub nieskonfigurowany.

Sygnalizacja alarmu, zatrzymanie 
rekuperatora

Nieustannie od momentu odnotowania 
przyczyny, następnie zanik alarmu.

Uszkodzony czujnik temperatury 
pokojowej

Czujnik uległ uszkodzeniu, został źle 
podłączony lub nieskonfigurowany.

Sygnalizacja alarmu, zatrzymanie 
rekuperatora

Nieustannie od momentu odnotowania 
przyczyny, następnie zanik alarmu.

Alarm SAP - zatrzymano rekuperator z 
powodu zewnętrznego sygnału.

Alarm SAP - zatrzymano rekuperator z 
powodu zewnętrznego sygnału.

Sygnalizacja alarmu, procedura obsługi SAP Nieustannie po odnotowaniu przyczyny, 
następnie zanik alarmu

Zabrudzenie filtra - upłynął okres 
eksploatacji filtra, wezwij serwis celem 
wymiany filtrów.

Możliwe zabrudzenie filtra - wezwij serwis 
celem wymiany filtrów. 

Sygnalizacja alarmu, brak wyświetlenia 
odzysku energii

Do momentu wpisania przez instalatora 
nowego przeglądu

Odnotowano zbyt wysoką temperaturę 
powietrza nawiewanego do pomiesz-
czenia.

Odnotowano zbyt wysoką temperaturę 
powietrza nawiewanego do pomieszczenia.

Sygnalizacja alarmu, zatrzymanie 
rekuperatora

Nieustannie od momentu odnotowania 
przyczyny

Przegrzanie nagrzewnicy elektrycznej 
wtórnej - trzykrotne zadziałanie 
termostatu.

Wysoka temperatura nagrzewnicy elek-
trycznej wtórnej - trzykrotne zadziałanie 
termostatu. Zbyt niski przepływ powietrza, 
termostat nagrzewnicy może wymagać 
potwierdzenia alarmu.

Sygnalizacja alarmu, procedura cyklicznego 
alarmu nagrzewnicy elektrycznej

Nieustannie od momentu odnotowania 
przyczyny

Wymagany przegląd ogólny przez serwis 
producenta.

Wymagany przegląd ogólny- skontaktuj się 
z serwisem producenta.

Sygnalizacja alarmu Co 7 dni, po odnotowaniu przyczyny

Zbliża się przegląd okresowy. Zbliża się przegląd okresowy - skontaktuj 
się z serwisem producenta. 

Sygnalizacja alarmu Co 2 dzień, po odnotowaniu przyczyny

Nieautoryzowane uruchomienie - 
urządzenie zablokowane.

Próba nieautoryzowanej konfiguracji 
urządzenia.

Sygnalizacja alarmu, zatrzymanie i blokada 
rekuperatora

Nieustannie od momentu odnotowania 
przyczyny

Możliwe przegrzanie nagrzewnicy 
wtórnej.

Odnotowano zadziałanie termostatu 
przeciwprzegrzaniowego, który może 
wymagać zresetowania.

Sygnalizacja alarmu, procedura alarmowa 
nagrzewnicy elektrycznej

Nieustannie po odnotowaniu przyczyny, 
następnie zanik alarmu

Odnotowano zbyt niską temp. powietrza 
nawiewanego.

Odnotowano zbyt niską temperaturę 
powietrza nawiewanego do pomieszczenia. 

Sygnalizacja alarmu, zatrzymanie 
rekuperatora

Nieustannie od momentu odnotowania 
przyczyny

Niska temperatura nagrzewnicy wodnej. Niska temperatura nagrzewnicy wodnej – 
uruchomiono procedurę wygrzewania. 

Sygnalizacja alarmu, procedura 
wygrzewania

Nieustannie po odnotowaniu przyczyny, 
następnie zanik alarmu

Praca w stanie awaryjnym dozwolona jest wyłącznie pod nadzorem użytkownika do czasu przyjazdu serwi-
su i usunięcia usterki. Jeśli nadzór użytkownika nie jest możliwy to regulator powinien zostać odłączony od 
zasilania.
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9.16   Dane techniczne

Zasilanie/Pobierany prąd 230V~, 50Hz/0,04A

Maks. prąd znamionowy 6 (6) A

Stopień ochrony regulatora IP00

Temp. otoczenia/składowania 0,.+50°C/-15,+50°C

Wilgotność względna 5 - 85%, bez kondensacji pary wodnej

Zakres pomiarowy temp. czujnika CT10 
/ dokładność

-40,.+40°C / 2°C

Zaciski śrubowe

sieciowe Przekrój: 0,75,1,5mm2, dokręcenie 
0,4Nm, odizolowanie 6mm

sygnałowe Przekrój do 0,75mm2, dokręcenie 0,3Nm, 
odizolowanie 6mm

Wyświetlacz Kolorowy, graficzny 480x272 z panelem 
dotykowym

Wymiary/Masa 210x115x60mm/1,4kg

Norma PN-EN 60730-2-9, PN-EN 60730-1

Klasa oprogramowania A

Klasa ochrony Do wbudowania do przyrządów klasy I

Stopień zanieczyszczenia 2 stopień, wg PN-EN 60730-1

9.17   Warunki eksploatacyjne 
Regulator nie narażać na bezpośrednie oddziaływanie wa-
runków atmosferycznych tj. deszczu, promieni słonecznych 
i wibracje większe niż typowo podczas transportu. Regu-
latora nie używać w warunkach wystąpienia kondensacji 
pary wodnej i chronić od wody. Temperatura składowania 
i transportu nie powinna przekraczać zakresu 
-15…+50°C. 
Regulator powinien być zainstalowany w suchym pomiesz-
czeniu mieszkalnym.

9.17.2   Zalecenia montażu panelu
Panel sterujący przeznaczony jest do montażu naścienne-
go wewnątrz pomieszczeń. Nie można go używać w wa-
runkach wystąpienia kondensacji pary wodnej i chronić od 
wody.
Panel należy zamontować na wysokości umożliwiającej wy-
godną obsługę, typowo 1,5 m nad posadzką.
W celu zmniejszenia zakłóceń pomiaru temperatury przez 
panel unikać miejsc silnie nasłonecznionych, o słabej cyr-
kulacji powietrza, blisko urządzeń grzewczych, bezpośred-
nio przy drzwiach i oknach. 
Panel powinien zainstalować wyszkolony instalator.

9.17.3   Zamontowanie regulatora
Panel sterujący przeznaczony jest do wbudowania w panel 
ścienny lub do zamontowania na tym panelu ściennym. 
Moduł regulatora przewidziano do wbudowania do urzą-
dzeń I klasy ochronności. 

Stopień ochrony niezabudowanego regulatora wynosi IP00 
i występuje tutaj dostęp do części o napięciu niebezpiecz-
nym. 
Montażu panelu i regulatora przeprowadza wyłącznie pro-
ducent central wentylacyjnych lub instalator zaznajomiony 
z niniejszą instrukcją.
  
Należy wywiercić otwory (rozstaw 90x43mm) w ścianie 
i wkręcić wkręty lub wyciąć prostokątny otwór montażowy 
(rysunek poniżej).

 
 
Następnie podłączyć elektrycznie panele z regulatorem. 
Przewód może być zagłębiony w ścianie lub może przebie-
gać po jej powierzchni. Nie można prowadzić przewodu łą-
czącego razem z kablami sieci elektrycznej budynku. Prze-
wód nie powinien przebiegać również w pobliżu urządzeń 
emitujących silne pole elektromagnetyczne.

Należy zapewnić odpowiednią cyrkula-
cję powietrza poprzez otwory wentyla-
cyjne i poprzez odpowiedznie warunki 
zabudowy, aby nie przekroczyć maksy-
malnej temperatury otoczenia panelu, 
która jest również zależna od tempera-
tury w pomieszczeniu oraz ustawień ak-
tywności ekranu.
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Zalecane warunki zabudowy: 1 – panel sterujący/pokojo-
wy, 2 – otwory wentylacyjne do cyrkulacji powietrza.

Otwory nie mogą zmniejszać wymagane-
go stopnia ochrony IP i nie są wymagane 
jeśli temperatura otoczenia panelu nie 
jest przekroczona.

Podczas demontażu panelu (rysunek poniżej), aby wyjąć 
panel (1) z obudowy należy wsunąć płaskie elementy (2) 
we wskazane szczeliny. Spowoduje to odgięcie zatrzasków  
obudowy panelu i umożliwi wyjęcie panelu (1).

 

Dodatkowo należy wstawić filtr ferrytowy EMC typu 
ZCAT1518-0730 na przewód łączący panel sterujący z mo-
dułem regulatora, zgodnie z poniższym rysunkiem. 
Filtr należy wstawić na przewód, koniecznie w formie pętli 
kablowej pomiędzy panelem a modułem w odległości oko-
ło 12cm od złącza panelu.

Montaż filtra EMC: 1 – panel sterujący, 2 – moduł regulato-
ra, 3 – filtr EMC (typ ZCAT1518-0730).

Moduł regulatora należy zabudować. Zabudowa regulatora 
musi zapewnić stopień ochrony odpowiadający warunkom 
środowiskowym, w których regulator będzie użytkowany 
IP20, uniemożliwić użytkownikowi dostęp do zacisków 
regulatora oraz posiadać zamontowaną szynę DIN TS35 do 
osadzenia modułu regulatora. 

Należy zachować bezpieczny odstęp po-
między zaciskami modułu a przewodzą-
cymi elementami obudowy min. 10mm.

  
Zabudowa musi również zapewnić dla przewodów połą-
czeniowych zabezpieczenie przed wyrwaniem, obluzowa-
niem lub wystąpieniem naprężeń.
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Metody zabudowy modułu: a – w obudowie modułowej z 
dostępem do powierzchni czołowej, b – w obudowie bez 
dostępu do powierzchni czołowej,  1- moduł wykonawczy, 
2 – szyna DIN TS35, 3 – zaczep.

9.17.4   Stopień ochrony IP
Obudowa modułu wykonawczego regulatora zapewnia 
różne stopnie ochrony IP zależności od sposobu montażu. 
Po zabudowaniu od czoła obudowy modułu wykonaw-
czego urządzanie posiada stopień ochrony IP20 (podany 
na tabliczce znamionowej). Obudowa od strony zacisków 
posiada stopień ochrony IP00, dlatego zaciski modułu wy-
konawczego muszą być bezwzględnie zabudowane unie-
możliwiając dostęp do tej części regulatora.

9.17.5   Czyszczenie i konserwacja
Zewnętrzna powierzchnia i konserwacja ekranu panelu:

Urządzenie należy czyścić miękką, suchą 
szmatką.

Nie wolno czyścić urządzenia za pomocą 
substancji łatwopalnej (np. benzenu lub 
rozpuszczalnika) ani wilgotnej szmatki. 
Może to spowodować problemy z urzą-
dzeniem.

Nie wolno rysować ekranu za pomocą pa-
znokci lub ostrych przedmiotów. Może to 
spowodować porysowanie lub uszkodze-
nie urządzenia.

  

Nie wolno czyścić urządzenia przez spry-
skiwanie go wodą. Jeśli woda dostanie 
się do środka urządzenia, może to spo-
wodować pożar, porażenie prądem lub 
uszkodzenie urządzenia.

Przewód zasilający:

Nie wolno używać uszkodzonego prze-
wodu zasilającego, wtyczki przewodu za-
silającego lub poluzowanego gniazdka 
elektrycznego. Niezastosowanie się do 
tego zalecenia grozi porażeniem prądem 
elektrycznym lub pożarem.

 
Podłączenie elektryczne
Regulator zasilany jest napięciem 230V~, 50Hz – podłącze-
nie do zacisków L, N. 
Instalacja powinna być:
•	 trójprzewodowa (z przewodem ochronnym PE),
•	 zgodna z obowiązującymi przepisami.

Po wyłączeniu regulatora za pomocą 
ekranu, na zaciskach może występować 
napięcie niebezpieczne. 
Przed przystąpieniem do prac monta-
żowych należy bezwzględnie odłączyć 
zasilanie i upewnić się, że na zaciskach i 
przewodach nie występuje napięcie nie-
bezpieczne.

Podłączenie napięcia sieciowego do 
złącz wejść cyfrowych oraz wyjść analo-
gowych i transmisji uszkodzi regulator 
oraz zagraża porażeniem prądem.

 
Przewód ochronny kabla zasilającego połączyć z zaciskiem 
ochronnym zabudowy i przewodami ochronnymi przyłą-
czonych urządzeń peryferyjnych.

Podłączenie wszelkich urządzeń peryfe-
ryjnych musi wykonać instalator zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Należy 
stosować zasady bezpieczeństwa zwią-
zane z porażeniem prądem. Regulator 
musi być wyposażony w komplet wtyków 
włożonych w złącza do zasilania urzą-
dzeń o napięciu 230V~.

 
Końce przewodów zwłaszcza o napięciu sieciowym muszą 
być zabezpieczone przed rozwarstwieniem np. izolowa-
nymi tulejkami zaciskowymi. Stosować podane w danych 
technicznych średnice przewodów oraz momenty dokręce-
nia zacisków śrubowych.

 
Zabezpieczanie końców przewodów: a) prawidłowe, b) nie-
prawidłowe.
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9.17.6   Schemat elektryczny

Wyjścia modułowe:
Aout1 (0-10V) – wentylator nawiewu
Aout2 (0-10V) – wentylator wywiewu 
PWM1 (PWM) – nagrzewnica elektryczna pierwotna
PWM2 (PWM) – nagrzewnica elektryczna wtórna

Wyjścia przekaźnikowe 230V~:
PRACA – sygnał o pracy rekuperatora
WW – wentylator wywiewu
WN – wentylator nawiewu
GWC/NP – gruntowy wymiennik ciepła lub nagrzewnica 
pierwotna
BYPASS – przepustnica bypass (wyjście ON/OFF)
NW – nagrzewnica wtórna

Wyjścia przekaźnikowe (bezpotencjałowe):
Miesz. nagrz. ON – otwarcie nagrzewnicy mieszacza
Miesz. nagrz. OFF – zamknięcie nagrzewnicy mieszacza
Miesz. chłod. ON/Chłod. Freon. – otwarcie mieszacza 
chłodnicy/chłodnica freonowa
Miesz. chłod. OFF – zamknięcie mieszacza chłodnicy
AWARIA – sygnał o aktywnej awarii rekuperatora

Wejścia analogowe (NTC 10K):
P1  - temp. nawiewu (wymagany)
P2 – temp. wyciągu (wymagany)
P3 – temp. czerpni (wymagany)
P4 – temp. wyrzutni (wymagany)
P5 – temp. wiodąca pomieszczenia (opcjonalnie)

Wejścia cyfrowe:
D1 – termostat przegrzania nagrzewnicy wtórnej elektrycz-
nej (normalnie zwarty)
D2 – termostat przeciwzamrożeniowy nagrzewnicy wtór-
nej wodnej (normalnie zwarty)
D3 – wejście sygnału akcji pożarowej (normalnie zwarte)
D4 – styk alarmowy wentylatorów
D5 – wejście funkcji dla centrali alarmowej (normalnie ot-
warte)

Kanały transmisji:
G2 - panel sterujący oraz panele pokojowe ecoSTER TOUCH 
(zasilanie +5V)
G3 - gniazdo transmisji dla dodatkowych modułów rozsze-
rzeń (RS485 COM2)
ISOLATED RS485 – port izolowany RS485 (S5V DC, D+, D-) 
oraz SGDN (port do komunikacji zewnętrznej)

CPU – sterowanie, L N - zasilanie sieciowe 230V~,
PE – uziom urządzeń peryferyjnych.
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9.17.7   Podłączenie i sprawdzanie czujników temperatury

Niezbędnymi czujnikami do uruchomie-
nia regulatora i poprawnego działania są 
czujnik temp. nawiewu, wyciągu, wyrzut-
ni oraz czujnik temp. czerpni.

Należy zastosować wyłącznie czujniki typu NTC 10K. 
Przewody czujników można przedłużyć przewodami 
o  przekroju min. 0,5mm2, całkowita długość przewodów 
nie powinna przekraczać 15m. 

Czujniki muszą być odpowiednio i sta-
bilnie zamontowane oraz zabezpieczo-
ne przed obluzowaniem od przewodów 
wentylacyjnych wg. wytycznych produ-
centa instalacji.

 
Nie dopuszcza się zalewania czujników wodą, olejami 
a kable czujników powinny być odseparowane od przewo-
dów sieciowych i innych źródeł ciepła (błędne wskazania 
temp.). Min. odległość między tymi przewodami nie powin-
na być mniejsza niż 400mm. Czujniki należy podłączyć do 
regulatora zgodnie ze schematem elektrycznym. 
Sprawdzenie czujników odbywa się poprzez pomiar rezy-
stancji w danej temperaturze. Poniżej przedstawiona jest 
tabela dopuszczalnych wartości przez producenta czujnika. 

NTC 10K

Temp. otoczenia [°C] Nom.[Ω]

0 33 620

10 20 174

20 12 535

30 8 037

40 5 301

50 3 588

60 2 486

70 1 759

80 1 270

90 933

100 697

110 529

120 407

Schemat elektryczny podstawy montażowej modułu regulatora
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9.17.8   Podłączenie panelu pokojowego
Do gniazda moduł regulatora można podłączyć panele po-
kojowe, które pełnią funkcję panelu sterującego regulato-
rem oraz sygnalizacji alarmów.

Bezpośrednio do zacisku zasilania +5V 
gniazda modułu ecoVENT-K można 
podłączyć tylko 1 panel pokojowy (pa-
nel sterujący + pokojowy). Pozostałym 
panelom (2..32, 31 szt.) należy zapewnić 
zewnętrzne zasilanie +12VDC, o min. prą-
dzie = ilość paneli x 0,15A.

 
 Maks. długość przewodów do 30 m. Długość możne być 
większa, kiedy zastosujemy przewody o przekroju powyżej 
0,5mm2.

 
9.17.9   Podłączenie modułu internetowego 
Moduł internetowy ecoNET300-V należy podłączyć zgod-
nie z poniższymi punktami i rysunkiem do gniazda regu-
latora ecoVENT-K za pośrednictwem interfejsu ecoLINK2 
i  adapteru EL2adapter, który jest również niezbędny do 
podłączenia panelu sterującego i dodatkowych paneli po-
kojowych do modułu regulatora.
Interfejs ecoLINK2 oraz adapter EL2adapter wchodzą 
w skład zestawu ecoNET300-V.
1.	 Wyłączyć regulator z poziomu menu i całkowicie 

odłączyć zasilanie sieciowe od modułu regulatora 
ecoVENT-K.

2.	 Podłączyć wtyk USB interfejsu ecoLINK2 do gniazda 
USB modułu ecoNET300-V.

3.	 Podłączyć wtyk zasilacza sieciowego do modułu 
ecoNET300-V.

4.	 Wtyk RJ11 interfejsu ecoLINK2 podłączyć do gniazda 
RJ11 w adapterze EL2adapter.

5.	 Wypiąć 6-pinowy wtyk panelu sterującego od gniazda 
G2 modułu regulatora.

6.	 Wtyk 4-pinowy adaptera EL2adapter wpiąć do gniazda 
G2 modułu regulatora.

7.	 Do gniazda 4-pinowego w adapterze wpiąć wtyk 
6-pinowy od panelu sterującego.

8.	 Podłączyć ponownie zasilanie sieciowe do modułu 
regulatora i włączyć regulator z poziomu menu.

9.	 Skonfigurować moduł internetowy według opisu 
z instrukcji DTR do ecoNET300-V.

 
9.17.10   Filtry wentylacji

Przed pierwszym uruchomieniem cen-
trali wentylacyjnej należy sprawdzić stan 
filtrów. Centrala nie może pracować przy 
znacznym stopniu ich zabrudzenia lub 
bez zamontowanych filtrów!

 
W centrali wentylacyjnej, w której stosuje się filtr w kanale 
wyciągu i czerpni, regulator, po ustawionym przez produ-
centa centrali czasie sygnalizuje o konieczności wymiany 
filtrów ze względu na ich zabrudzenie.

Układ nie powinien pracować przez dłuż-
szy czas z zabrudzonymi filtrami, gdyż 
grozi to uszkodzeniem silników wenty-
latorów.

Wymianę lub czyszczenie filtrów może 
wykonać tylko producent lub wykwalifi-
kowany instalator.

Zaleca się od strony czerpni stosowa-
nie przepustnicy z sprężyną powrotną 
umożliwiającą odcięcie napływu powie-
trza przy wyłączonym regulatorze.
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9.18   Menu instalatora

Menu dostępne po wprowadzeniu hasła 
instalatora.

Sterowanie ręczne

Alarm, Miesz. nagrz. OFF, Miesz. nagrz. ON, Miesz. chł. OFF, Miesz. chł./freon ON, Pra-
ca, Bypass, GWC/NP, Wentylator nawiewu, Wentylator wywiewu, Nagrzewnica wtórna

Ustawienia sterowanie ręczne

Sterowanie nagrzewnicą pierwotną, Sterowanie nagrzewnica wtórną, Sterowanie 
went. nawiewu, Sterowanie went. wywiewu

Informacje

Ustawienia GWC/chłodnicy

Obsługa GWC*

Tryb chłodnicy:Brak, Woda, Freonowa

Nagrzewnice

Typ nagrzewnicy wtórnej:·Brak, Elektryczna cyfrowa, Elektryczna analogowa, Wodna 
cyfrowa, Wodna analogowa

Nag. wtórna termostat:·Normalnie otwarty, Normalnie zamknięty

Ustawienia wentylatorów

Min. sterowanie went. nawiewu           

Max. sterowanie went. nawiewu          

Min. sterowanie went. wywiewu           

Max. sterowanie went. wywiewu          

Opóźnienie stopu wentylatora nawiewu

Opóźnienie stopu wentylatora wywiewu

Minimalna temp. zewnętrzna

·Poz. od min. temp. zewnętrznej    

·Min. temp. zewnętrzna                  

·Hist. min. temp. zewnętrznej         

Ustawienia przeglądu/blokady

Obsługa funkcji przeglądu

Obsługa blokady pracy urządzenia   

Resetowanie licznika przeglądu        

Ilość dni do przeglądu                        

Ilość dni do blokady

Ustawienia domyślne:

·Ustawienia domyślne panelu

·Ustawienia domyślne ecoVENT

Czyszczenie wymiennika

Ręczne uruchomienie czyszczenia

Czas trwania etapu 1 

Czas trwania etapu 2 

Co ile dni uruchamiać

Ustawienia modbus

Adres Modbus            

Prędkość transmisji    

Ilość bitów stopu         

Parzystość                  

Aktywowanie Modbus

Edycja parametrów

Sterowanie rekuperatorem

Antyzamarzanie wymiennika

Nag. pierw. poza rozmr. 

Próg zał. nag. pier. poza rozmr.

Hist. wył. nag. pier. poza rozmr.

Ustawienia temperatury zadanej

Min. temp. zadana

Max. temp. zadana

* Parametry dostępne w zależności od ustawień w menu 
producenta.
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9.19   Opis parametrów instalatora

Sterowanie ręczne Menu umożliwia sterowanie ręczne poszczególnymi ele-
mentami automatyki poprzez ich włączanie i wyłączanie.

Ustawienia sterowanie 
ręczne

Ustawienia wysterowania wyjść analogowych w 
sterowaniu ręcznym.

Informacje Zawiera różne informacje o pracy regulatora: wartości 
zmierzonych temperatur, stan wyjść i wejść, wersje 
oprogramowania itp.

Obsługa GWC/
chłodnicy

Ustawienia wł./wył. wysterowania poszczególnych 
wejść/wyjść rekuperatora.

· Obsługa GWC Wł./wył. moduł sterowania GWC. Jeśli GWC jest 
niedostępne w układzie to należy ją wyłączyć aby nie 
wpływało to na działanie algorytmów regulacji.

· Typ chłodnicy Wł./wył. obsługi chłodnicy w rekuperatorze.

Nagrzewnice Ustawienie związane z nagrzewnicą wtórną.

· Typ nagrzewnicy 
wtórnej

Wł./wył. typu obsługiwanej nagrzewnicy wtórnej.

· Nag. wtórna 
termostat

Ustawienie stanu logicznego dla termostatu podczas 
sterowania nagrzewnicą wtórną elektryczną z użyciem 
termostatu.

Ustawienia wenty-
latorów

Menu zawiera nastawy wentylatorów dostępne dla 
instalatora, gdzie ustawiamy wartości minimalne, mak-
symalne wysterowania wentylatorów oraz opóźnienie 
zatrzymania się wentylatorów po pracy nagrzewnic 
elektrycznych.

· Min. oraz Max. 
sterowanie went. 
nawiewu

Minimalne i maksymalne sterowanie jakie może zostać 
ustawione w zastosowanych wentylatorze nawiewu. Na-
stawę należy dobrać w zależności od mocy wentylatora.

· Min. oraz Max. 
sterowanie went. 
wywiewu

Minimalne i maksymalne sterowanie jakie może zostać 
ustawione w zastosowanych wentylatorze wyciągu. Na-
stawę należy dobrać w zależności od mocy wentylatora.

· Opóźnienie 
stopu went. nawiewu / 
wywiewu

Opóźnienie zatrzymania się wentylatora nawiewu/wy-
wiewu po zatrzymaniu pracy nagrzewnicy elektrycznej 
pierwotnej.

· Minimalna temp. 
zewnętrzna

Pozwolenie na pracę rekuperatora od min. temp. 
zewnętrznej. Poniżej progu ustawionego w Poz. od min. 
temp. zewnętrznej nie będzie pozwolenia na prace dla 
rekuperatora. Dodatkowo w parametrze Min. temp. 
zewnętrzna ustawiamy wartość temp. poniżej której 
również nie będzie pozwolenia na pracę dla rekuperatora 
z uwzględnieniem wartości różnicy od tej temp. w Hist. 
min. temp. zewnętrznej. Temp. zewnętrzna jest mierzona 
przez czujnik na wlocie czerpni.

Ustawienia przeglądu/
blokady

Ustawienia związane z włączeniem lub wyłączeniem 
obsługi przeglądu ogólnego oraz blokady działania 
rekuperatora.

· Obsługa funkcji 
przeglądu

Włączenie lub wyłączenie informowania o konieczności 
przeprowadzenia przeglądu okresowego.

· Obsługa blokady 
pracy urządzenia

Wł./wył. funkcji blokady pracy rekuperatora.

· Resetowanie licznika 
przeglądu

Resetowanie licznika do przeglądu okresowego i rozpo-
częcie zliczania czasu do przeglądu od nowa.

· Ilość dni do przeglądu Ustawienie ilości dni do zgłoszenia informacji o koniecz-
ności wykonania przeglądu okresowego.

· Ilość dni do blokady Ilość dni do blokady pracy urządzenia po wystąpieniu 
których nastąpi zablokowanie działania urządzenia.

Ustawienia domyślne Ustawienie Przywróć ustawienia domyślne panelu/
ecoVENT na TAK usuwa wszystkie wprowadzone zmiany i 
przywraca ustawienia domyślne (fabryczne).

Czyszczenie 
wymiennika

Ustawienie związane z czyszczeniem wymiennika.

· Ręczne uruchomienie 
czyszczenia

Temperatura zewnętrzna poniżej której prędkość wenty-
latorów zostanie zmniejszona lub zwiększona

· Czas trwania etapu 1 Czas trwania etapu 1 czyszczenia gdzie wentylator 
nawiewu się zatrzymuje, a wentylator wywiewu pracuje 
na 100%

· Czas trwania etapu 2 Czas trwania etapu 2 czyszczenia gdzie wentylator 
wywiewu się zatrzymuje, a wentylator nawiewu pracuje 
na 100%

· Co ile dni uruchamiać Ustawienie co ile dni uruchamiać czyszczenie 
wymiennika

Ustawienia modbus Ustawienia związane z komunikacją Modbus. Należy 
ustawić Adres Modbus oraz preferowaną Prędkość 
transmisji, Ilość bitów stopu i Parzystość.

· Aktywowanie Modbus Wł./wył. obsługi protokołu Modbus.

· Edycja parametrów Pozwolenie na edycję parametrów protokołem Modbus.

· Sterowanie rekupe-
ratorem

Pozwolenie na sterowanie rekuperatorem Modbus.

Antyzamarzanie 
wymiennika

Ustawienia związane z pracą nagrzewnicy pierwotnej 
poza rozmrażaniem.

· Nag. pierw. poza 
rozmr.

Wł./wył. nagrzewnicy pierwotnej poza rozmrażaniem.

· Próg zał. nag. pier. 
poza rozmr.

Próg temperatury załączania nagrzewnicy pierwotnej 
poza rozmrażaniem.

· Hist. wył. nag. pier. 
poza rozmr.

Histereza wyłączenia nagrzewnicy pierwotnej poza 
rozmrażaniem.

Ustawienia temperatu-
ry zadanej

Ustawienia dotyczące minimalnej i maksymalnej 
temperatury zadanej.

· Min. temp. zadana Ograniczenie minimalnej temperatury zadanej jaką może 
ustawić użytkownik z poziomu menu.

· Max. temp. zadana Ograniczenie maksymalnej temperatury zadanej jaką 
może ustawić użytkownik z poziomu menu.

9.20   Opis parametrów producenta

Ustawienia Bypass Ustawienia bypass związane z płynną regulacją przepust-
nicy bypass i jej sterowaniem.

· Obsługa bypass Wł./wył. modułu sterowania bypass.

Wyjście GWC/NP Ustawienie obsługi wyjścia GWC/NP na obsługę GWC, 
nagrzewnicy pierwotnej lub na Brak obsługi.
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Nagrzewnica 
pierwotna

· Nag. ustawienia Kp Ustawienie wzmocnienia algorytmu PID dla nagrzewnicy 
wodnej i elektrycznej.

· Nag. ustawienia Ki Ustawienie całkowania algorytmu PID dla nagrzewnicy 
wodnej i elektrycznej.

· Nag. ustawienia Td Ustawienie różniczkowania algorytmu PID dla nagrzew-
nicy wodnej i elektrycznej.

· Min. wartość 
sterowania

Ustawienie minimalnej wartości sterowania.

· Max. wartość 
sterowania

Ustawienie maksymalnej wartości sterowania

Nagrzewnica wtórna

· Nag. ustawienie Kp Ustawienie wzmocnienia algorytmu PID dla nagrzewnicy 
wodnej i elektrycznej.

· Nag. ustawienie Ki Ustawienie całkowania algorytmu PID dla nagrzewnicy 
wodnej i elektrycznej.

· Nag. ustawienie Td Ustawienie różniczkowania algorytmu PID dla nagrzew-
nicy wodnej i elektrycznej.

· Opóźnienie startu Opóźnienie startu nagrzewnicy wtórnej po wystartowa-
niu wentylatora nawiewu.

· Czas pełnego otwarcia 
mieszacza

Czas pełnego cyklu otwarcia mieszacza 

· Próg pozwolenia 
na pracę 

Temperatura zewnętrza powyżej której nagrzewnica 
wtórna nie otrzyma zezwolenia na pracę 

Chłodnica

· Chłodnica ustawienie 
Kp

Ustawienie wzmocnienia algorytmu PID dla chłodnicy.

· Chłodnica usta-
wienie Ki

Ustawienie całkowania algorytmu PID dla chłodnicy.

· Chłodnica ustawienie 
Td

Ustawienie różniczkowania algorytmu PID dla chłodnicy.

· Czas pełnego otwarcia 
mieszacza

Czas pełnego cyklu otwarcia mieszacza

· Próg pozwolenia 
na pracę

Temperatura zewnętrza poniżej której chłodnica nie 
otrzyma zezwolenia na pracę

Antyzamarzanie 
wymiennika

Ustawienia związane z nastawami dotyczącymi mechani-
zmu antyzamarzania wymiennika.

· Obsługa rozmrażania 
wymiennika

Wł./wył. funkcji rozmrażania wymiennika. Włączenie 
funkcji zaleca się, gdy występuje ryzyko oszronienia 
lub gdy już nastąpiło oblodzenie wymiennika. W 
przypadku klimatu z silnymi i długotrwałymi mrozami 
zaleca się podłączenie nagrzewnicy pierwotnej, która 
załączana przez regulator zapobiega ryzyku oszronienia 
wymiennika ciepła. 

· Temp. załączenia 
rozmrażania

Temp. wyrzutni poniżej której zostanie załączone 
rozmrażanie.

· Temp. wyłączenia 
rozmrażania

Temp. wyrzutni powyżej której zostanie wyłączone 
rozmrażanie.

Ustawienia filtrów

· Detekcja filtrów 
– czas

Ustawienie po ilu dniach pracy od rozpoczęcia pracy 
zgłosić konieczność wymiany filtrów bez czekania 
na sygnał zewnętrzny. Ustawienie na „0” wyłącza 
mechanizm detekcji sprawdzania uszkodzeń filtra od 
mechanizmu czasowego.

· Wymiana filtra przez 
instalatora

Ustawienie wł./wył. możliwości wymiany filtra i 
skasowania czasu pracy filtra przez instalatora.

Ochrona temperatury 
nawiewu

Ustawienia związane z ochroną przed zbyt dużą lub zbyt 
niską temperaturą nawiewu.

· Obsługa przed zbyt 
wysoką temp.

Wł./wył. mechanizmu ochrony przed zbyt dużą 
temperaturą nawiewu.

· Graniczna wartość 
temp. nawiewu

Graniczna wartość temp. nawiewu powyżej której 
zostanie wyłączony rekuperator na określony czas.

· Czas przerwy pracy Czas przerwy pracy rekuperatora po przekroczeniu 
maksymalnej temp. nawiewu.

· Próg niskiej temp. 
nawiewu

Ustawienie progu zbyt niskiej temp. nawiewu.

· Czas det. temp. niskiej Czas detekcji zbyt niskiej temp. nawiewu po którym 
rekuperator się zatrzyma.

Kasowanie alarmów Umożliwia skasowanie zarejestrowanych alarmów.

Czyszczenie 
wymiennika

Ustawienie związane z czyszczeniem wymiennika.

· Obsługa czyszczenia 
wymiennika

Wł./wył. mechanizmu obsługi czyszczenia wymiennika.

 
 
9.21   Pozostałe funkcje regulatora

9.21.2   Zanik zasilania

W przypadku wystąpienia braku zasilania regulator po-
wróci do stanu pracy, w którym się znajdował przed jego 
zanikiem.

9.22   Wymiana części lub podzespołów

9.22.1   Wymiana bezpiecznika sieciowego

Stosować bezpiecznik sieciowy, zwłoczny, porcelanowy 
5x20mm/6,3A, który jest wewnątrz obudowy regulatora. 

9.23   Wymiana panelu sterującego

Przy wymianie panelu sterującego należy zapewnić, aby 
jego program był kompatybilny z programem w module 
regulatora.

Rejestr zmian:

Producent zastrzega sobie prawo do 
wprowadzania ulepszeń i modyfikacji 
wyrobów.
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10. Połączenia elektryczne i sygnalizacja
10.1 Podłączanie panelu DEN16-C

Panel DEN16-C zasilany jest napięciem 12V DC dostar-
czanym ze sterownika Unibox3v41. Zasilanie i stero-
wanie odbywa się poprzez 4-żyłowy przewód komu-
nikacyjny. Z każdej ze stron może on być zakończony 
końcówkami typu RJ11 (4 stykowa, gabaryt 6) lub pod-
łączony bezpośrednio do złącza zaciskowego COM1. 
Przewód z końcówkami RJ należy wykonać metodą  
z przeplotem. 
W przypadku stosowania przewodów dłuższych niż 
5m, zaleca się stosowanie przewodu typu skrętka, np. 
UTP (1. para: +12V, G0; 2. para: A, B). 
Maksymalna odległość pomiędzy KNV LUX, a panelem 
– 100m. Przewód nie może być prowadzony razem 
z kablami zasilającymi.

10.2 Sygnalizacja LED
Płytka Unibox3v41 wyposażona jest w 3 diody syg-
nalizujące status urządzenia:
LED1 – (czerwona) sygnalizuje alarm urządzenia
LED2 – (zielona) sygnalizuje komunikację po COM2 
(MODBUS) z zewnętrznym systemem BMS
LED3 – (zielona) sygnalizuje komunikację po COM1 
z panelem DEN16-C

Możliwe stany sygnalizacji:
•	 LED3 miga z częstotliwością 2x/ sekundę: poprawna ko-

munikacja z panelem DEN16-C
•	 LED1 miga z częstotliwością 1x/2 sekundy, LED3 świeci 

się ciągle: brak komunikacji z panelem DEN16-C
•	 LED1 miga z częstotliwością 2x/2 sekundy, LED3 miga 

z częstotliwością 2x/sekundę: brak komunikacji po por-
cie COM2 z zewnętrznym systemem BMS; komunikacja 
z panelem DEN16-C poprawna

•	 LED1 miga z częstotliwością 2x/2 sekundy, LED3 świe-
ci się ciągle: brak komunikacji po porcie COM2 z ze-
wnętrznym systemem BMS; brak komunikacji z panelem  
DEN16-C

•	 LED2 miga – komunikacja z BMS poprawna.

Dodatkowo zasilenie cewki każdego z przekaźników 
wyjść cyfrowych DO1-DO4 powoduje załączenie odpo-
wiadających im diod LED K1 – LED K4. 

11.   Dane ogólne

Napięcie zasilania:	            230 VAC ± 10%, 50/60Hz
Pobór mocy: 	            6VA  
		             (wyjścia P1,P2 nieobciążone)
Temp. otoczenia 
w trakcie pracy:	           +5…45°C
Temp. przechowywania:     -25...50°C

Zgodność z CE              

Niniejszy produkt spełnia wymogi norm europejskich 
w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej  
PN-EN 61131-2 i posiada znak CE.

12. Komunikacja MODBUS RTU

Układy automatyki KNV LUX wyposażone są w 2 porty komu-
nikacyjne COM1 oraz COM2. Port COM1 służy do komunikacji 
z panelem zewnętrznym DEN16-C, jako RS232/RS485. 
Port COM2 jako RS485 służy do komunikacji z urządzeniami 
zewnętrznymi za pomocą instrukcji w standardzie MODBUS. 
Komunikacja za pomocą COM2 odbywa się z prędkością 
{9600|19200} (bez kontroli parzystości, 1 bit stopu).
Komunikacja za pomocą COM2 uaktywniana jest przez wy-
branie odpowiedniego parametru [COM2] w panelu sterują-
cym DEN16-C.

Obsługiwane ramki:

03 Read HoldingRegister – odczyt grupy danych (rejestry 
o formacie 2-bajtowym)
06 Preset Single Register – ustawienie wybranego reje-
stru (rejestry o formacie 2-bajtowym)
16 Preset Multiply Register – ustawienie grupy rejestrów
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Adres 
rejestru Kod Opis Typ

40000
DS3_HI MSB: bajt temperatury Tp Odczyt
DS3_LO LSB: bajt temperatury Tp Odczyt

40001
DS0_HI MSB: bajt temperatury Tz Odczyt
DS0_LO LSB: bajt temperatury Tz Odczyt

40002
DS1_HI MSB: bajt temperatury Tn Odczyt
DS1_LO LSB: bajt temperatury Tn Odczyt

40003
DS2_HI MSB: bajt temperatury Tw Odczyt
DS2_LO LSB: bajt temperatury Tw Odczyt

40004
DS4_HI MSB: bajt temperatury To Odczyt
DS4_LO LSB: bajt temperatury To Odczyt

40005
DS5_HI MSB: bajt temperatury Tn2 Odczyt
DS5_LO LSB: bajt temperatury Tn2 Odczyt

40006
DI

MSB: Wejścia cyfrowe 
DI:[UI2][UI1][DI5][DI4][DI3][DI2][DI1][DI0]

Odczyt

TZAD LSB: Temperatura zadana ustawiana przez COM2 Odczyt

40007

CRS1

MSB: Rejestr statusowy 1:
[T1][T2][MODE1][MODE0][DS2present][RUN] 
[DS1present][DS0present]

Aktualny tryb pracy [MODE1] [MODE0] 
00 - tryb MIN
01 - tryb MAX
10 - tryb ULUB
11 - tryb STREFA

Czujka wiodąca wybrana na panelu [T1] [T2]
11 - czujnik DS3 (Tp)
10 - czujnik DS2 (Tw)
01 - czujnik DS1 (Tn)
00 - czujnik DS5 (Tn2)  

RUN – ON/OFF wymuszone z panela
DS0present – obecność czujnika temperatury Tz
DS1present – obecność czujnika temperatury Tn
DS2present – obecność czujnika temperatury Tw

Odczyt

CRS2

 LSB: Rejestr statusowy 2:
 [DS3present][VDI1][VDI2][VDI3][VDI4] [VDI5] 
 [DS5present][DS4present]

 VDI1 – zezwolenie na pracę wystawiane przez 
 Kalendarz (w przypadku pracy w trybie STREFA)
 VDI2 – praca siłownika bypassu
 VDI3 – załączenie nagrzewnicy elektrycznej 
 wstępnej/gwc
 VDI4 – aktywne zabezpieczenie przeciwoblo
 dzeniowe
 VDI5 – alarm z potwierdzeniem 
 (1 – brak alarmu z potwierdzeniem, 
 0 – wystąpienie alarmu z potwierdzeniem)

 DS3present – obecność czujnika temperatury Tp
 DS4present – obecność czujnika temperatury To
 DS5present – obecność czujnika temperatury Tn2

Odczyt

40008 CRS3

 MSB: Rejestr statusowy3:
 [VDI13][VDI12][VDI11][VDI10][VDI9][VDI8] 
 [VDI7][VDI6]

 VDI6 – zezwolenie na pracę nagrzewnicy H2
 VDI7 – zezwolenie na pracę nagrz. wstępnej H1
 VDI8 – zezwolenie na pracę chłodnicy C
 VDI9 – nieużywany
 VDI10 - blokowanie sekwencji chłodzenia od  
temp. zewn.   
VDI11 – blokowanie sekwencji grzania od temp.
zewn. 

40008
CRS3

 VDI12 – sterowanie pompy nagrzewnicy H2 od 
temp. zewn. 
 VDI13 – nieużywany

Odczyt

EFF
LSB: Sprawność wymiennika liczona wg wzoru 
(Tn-Tz)/(Tw-Tz) * 100% [%], {0-99%}

Odczyt

40009
--- --- Odczyt

TZAL_BY
MSB: Temp. załączenia przepustnicy bypassu 
[°C],  {5÷35}

Odczyt

40010
TWYL_BY

MSB: Temp. wyłączenia przepustnicy bypassu 
[°C], {5÷35}

Odczyt

AppNo LSB: Numer aktywnej aplikacji (maska 0x0F) Odczyt

40011
TOchrony

MSB: Temp. progu ochrony odz. ciepła (maska 0x3F) 
[°C], {0÷30}

Odczyt

HeatThOn
LSB: Próg załączenia nagrzewnicy wtórnej w funkcji 
sekwencji grzania [%], {0÷99} 

Odczyt

40012
HeatThOff

MSB: Próg wyłączenia nagrzewnicy wtórnej w 
funkcji sekwencji grzania [%], {0÷99}

Odczyt

CoolThOn
LSB: Próg załączenia chłodnicy w funkcji sekwencji 
chłodzenia [%], {0÷99}

Odczyt

40013

CoolThOff
MSB: Próg wyłączenia chłodnicy w funkcji sekwencji 
chłodzenia [%], {0÷99}

Odczyt

DO
LSB: Wyjścia cyfrowe
DO: [x][x][x][x]
[OUTPUT4][OUTPUT3][OUTPUT2][OUTPU1]

Odczyt

40014
OUTA MSB: Wyjście analogowe OUTA {0-255} Odczyt
OUTB LSB: Wyjście analogowe OUTB {0-255} Odczyt

40015
OUTC MSB: Wyjście analogowe OUTC {0-255} Odczyt
OUTD LSB: Wyjście analogowe OUTD {0-255} Odczyt

40016

PWM_OC MSB: Wyjście impulsowe Odczyt

ALCRS1

LSB: Rejestr stanów alarmowych
[ALARM][AL_COM2][x][x][x][x][x][AL_COM1]
ALARM – główna flaga alarmu
AL_COM2 – alarm komunikacji COM2
AL_COM1 – alarm komunikacji COM1

Odczyt

40017

UNIBO-
X3v4_

SOFT_VER

MSB: Wersja firmware UNIBOX3v4x [msb7][msb6]
[msb5][msb4].
[msb3][msb2][msb1][msb0]
Np.: 0x2A oznacza wersję 2.10

Odczyt

ALCRS2

LSB: Rejestr stanów alarmowych
[x][x][x][x][AL_STOP_IN_PROGRESS]
[AL_AF_HIGH_PREASSURE]
[AL_AF_LOW_PREASSURE][AL_HEATER_HE]

AL_STOP_IN_PROGRESS – alarm wymagający 
potwierdzenia lub wyłączany z opóźnieniem
AL_AF_HIGH_PREASSURE – alarm wysokiego 
ciśnienia pompy ciepła
AL_AF_LOW_PREASSURE – alarm niskiego ciśnienia 
pompy ciepła
AL_HEATER_HE – alarm nagrz. elektrycznej H2

Odczyt

40018
SET_REG1

MSB:[MODBUS_T1][MODBUS_T2][x][x] [x] [x] [x] 
[COM2ctrlSTART_bit]
COM2ctrlSTART_bit – zewnętrzny start po COM2

Wybór czujnika wiodącego przez ModBus
[MODBUS_T1][MODBUS_T2]:
00 – TN2
01 – TN
10 – TW
11 – TP

*/Odczyt

NAWIEW_
MANUAL

LSB: Nastawa prędkości wentylatora nawiewu 
{0-255}

*/Odczyt

40019

WYWIEW_
MANUAL

MSB: Nastawa prędkości wentylatora wywiewu 
{0-255}

*/Odczyt

TZAD
LSB: Nastawa temperatury zadanej TZAD przez 
ModBus [°C],{0-50}

*/Odczyt
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ADRES 
REJESTRU KOD OPIS TYP

40020
TOCHRO-

NY

MSB: [SICE_SEL][x][Tochr5][Tochr4] [Tochr3]
[Tochr2][Tochr1][Tochr0]

SICE_SEL:
Wybór czujnika dla algorytmu ochrony przeciw-
oblodzeniowej
0 – To
1 – Tn

[Tochr5]:[Tochr0]
Temperatura progu ochrony [°C],{0-50}

*/Odczyt

--- --- Odczyt

40030

H2TzEN

MSB: [x][x][H2TzEn5][H2TzEn4][H2TzEn3] [H2TzEn2]
[H2TzEn1][H2TzEn0]

[H2TzEn5]:[H2TzEn0]
Temperatura zewnętrzna, powyżej której 
nagrzewnica wtórna nie otrzyma zezwolenia na 
pracę [°C],{0-30}

Odczyt

CTzEN

LSB: [x][x][CTzEn5][CTzEn4][CTzEn3]
[CTzEn2][CTzEn1][CTzEn0]

[CTzEn5]:[CTzEn0]
Temperatura zewnętrzna, poniżej której Chłodnica 
nie otrzyma zezwolenia na pracę [°C],{0-35}

Odczyt

40031
OUTE MSB: Wyjście analogowe OUTE {0-255} Odczyt
OUTF LSB: Wyjście analogowe OUTF {0-255} Odczyt

40032
AIN0

MSB: Wejście analogowe 0-10V na płytce sterownika 
UNIBOX3v41 {0-255}

Odczyt

UI1
LSB: Wejście analogowe UI1 0-10V na płytce 
sterownika UNIBOX_EXTENDER_v1.1 {0-255}

Odczyt

40033

UI2
MSB: Wejście analogowe UI2 0-10V na płytce 
sterownika UNIBOX_EXTENDER_v1.1 {0-255}

Odczyt

PuTzOn

LSB: [PuTzON_EN][x][PuTzOn5][PuTzOn4]
[PuTzOn3][PuTzOn2][PuTzOn1][PuTzOn0]
[PuTzOn5]:[PuTzOn0]

Temperatura zewnętrzna załączenia pompy na-
grzewnicy wodnej. Poniżej wskazanej temperatury 
pompa pracuje zawsze, niezależnie od trybu pracy 
oraz zapotrzebowania na ciepło [°C], {0÷30}, 
(maska 0xBF)

PuTzON_EN – zezwolenie na pracę pompy w funkcji 
temperatury Tz

Odczyt

40034
THiConst

MSB: Górne ograniczenie temperatury powietrza na-
wiewanego (regulacja względem Tn2) [°C], {0÷50}

Odczyt

TLoConst
LSB: Dolne ograniczenie temperatury powietrza na-
wiewanego (regulacja względem Tn2) [°C], {0÷50}

Odczyt

40035
RpOFFDu-

ration

MSB: Czas zwłoki po starcie układu, po którym 
uruchomiona zostaje funkcja zabezpieczenia 
przeciwoblodzeniowego Rprot [min.], {0÷59}

Odczyt

-- --- Odczyt

40036
ASTInt

MSB: Początek przedziału czasowego w godzinach 
(1-23) w którym następuje zatrzymanie urządzenia 
na czas określony parametrem ASDuration (maska 
0x1F)

Odczyt

ASDura-
tion

LSB: Czas zatrzymania urządzenia [min.], {1÷30} Odczyt

40037
RefSensHi MSB: bajt temperatury czujnika referencyjnego Odczyt
RefSensLo LSB: bajt temperatury czujnika referencyjnego Odczyt

 
  * Możliwa zmiana z poziomu BMS 
 

Przykład kalkulacji temperatury:
Tn = ((DS1_HI << 8) + DS1_LO )/16
Np: DS1_HI = 1, DS1_LO=120 -> Tn = 376/16 = 23.5 °C

Warunek startu urządzenia za pomocą COM2 (bit COM2c-
trlSTART_bit w rejestrze 40019-MSB):
 - ustawienie na panelach  DEN16-C parametru 
     [COM2] = {TAK}
 - ustawienie na panelach  DEN16-C parametru 
     [Ctrl] = {Rem}
 - załączenia na panelach  DEN16-C stanu pracy na „ON”

Uwaga1:	
Po załączeniu zasilania przez pierwsze 30 sek. blokowana 
jest komunikacja za pomocą portu COM2.

Uwaga2:	
Kalkulacji temperatury wymagają:  Tz,Tn,Tw,Tn2,To,Tp.

Uwaga3:
Wejście analogowe AIN0 jest wejściem uniwersalnym. Para-
metr [AinFn] = {AI|DI} określa funkcje wejścia. W przypadku 
wejść analogowych UI1 i UI2 wybór funkcji wejścia określa 
odpowiednio parametr UI1f i UI2f = {AI|DI}.

Uwaga4:
Odczyt rejestrów od adresu 40030 możliwy jest od wersji 
firmware 2.10 (0x2A).

Ograniczenia:
•	 maks. liczba rejestrów odczytywanych w pojedynczej 

ramce nie może być większa niż 10 rejestrów (20 bajtów)
•	 maks. liczba ustawianych danych w pojedynczej ramce 

nie może być większa niż 5 rejestrów (10 bajtów)
•	 zalecany przewód to UTP skrętka. W przypadku odległo-

ści większej niż 200m, należy zastosować terminator linii 
120ohm.

•	 minimalny czas przerwy pomiędzy ramkami odczytu lub 
zapisu dla COM2 to 300ms

•	 odczytywane rejestry występują w formacie 2-bajtowym

Status:
•	 status aktywności COM2 sygnalizowany jest przez diodę 

LED2
•	 brak aktywności dla COM2 przy ustawieniu parametru 

[COM2]={TAK} przez 30sek. uaktywnia sygnalizację alar-
mową  przez diodę LED1 (dwa krótkie mignięcia).
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Adresacja urządzenia 
odbywa się przy pomocy przełącznika S1MX typu dip- 
switch umieszczonego na płytce sterownika Unibox3v41
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A
dd

r0

A
dd

r1

A
dd
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Fn
1

 

adres = 0 (adres zabroniony)

Adres ustawiany jest poprzez załączanie poszczególnych 
bitów słowa binarnego. 
Przełącznik addr0 odpowiada za 0. Bit, addr1 – 1.bit, addr2 
– 2.bit. Fn1 jest nieużywany.

Przykładowe konfiguracje:
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13. Serwis - informacja

Dodatkowe informacje na temat eksploatacji urządzenia 
można uzyskać w Dziale Serwisu Iglotech Sp. z o.o.
tel. +48 55 645 73 22
e-mail: serwis@iglotech.com.pl

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o zużytym sprzę-
cie elektrycznym i elektronicznym, produkt nie może być 
traktowany jako odpad komunalny. Nie wolno umieszczać, 
wyrzucać, magazynować zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego wraz z innymi odpadami. Związki zawarte 
w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  wykazują bo-
wiem niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne 
i  na człowieka. 

PAMIĘTAJ!
Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw do-
mowych, po zużyciu takiego sprzętu, zobowiązany jest do 
oddania go jednostce zbierającej zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny. Selektywna zbiórka odpadów pochodzą-
cych z gospodarstw domowych oraz przekazanie ich do 
przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz utylizacji chroni 
środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, a także 
przyczynia się do zmniejszenia stopnia wykorzystania zaso-
bów naturalnych oraz obniżenia kosztów wyprodukowania  
nowych urządzeń.
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14. Zgodność z Rozporządzeniem KE Nr 1253/2014 i 1254/2014

14.1  SYSTEMY WENTYLACYJNE DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SWM 

a) Nazwa dostawcy IGLOTECH SP. Z O.O.

b) Nadany przez dostawcę identyfikator modelu KOMPAKTOWA 
CENTRALA 

KNV 300 LUX

KOMPAKTOWA 
CENTRALA 

KNV 520 LUX

KOMPAKTOWA 
CENTRALA 

KNV 840 LUX

c) Jednostkowe Zużycie Energii (JZE)           [kWh/m2/a] Zimny -68,57 / A+ -68,11 / A+ -67,51 / A+

Umiarkowany -34,02 / A -34,15 / A -34,13 / A

Ciepły -11,61 / E -12,06 / E -12,37 / E

d) Deklarowany typ  Dwukierunkowy  

e) Rodzaj napędu  Układ bezstopniowej regulacji 

f ) Rodzaj układu odzysku ciepła Przeponowy

g) Sprawność cieplna                                                                             [%] 76 74 72

h) Maksymalna wartość natężenia przepływu                            [m3/h] 300 500 800

i) Pobór mocy napędu wentylatora                                                 [W] 65 160 175

j) Poziom mocy akustycznej                                                              [LWA] 59 62 64

k) Wartość odniesienia natężenia przepływu                              [m3/s] 0,058 0,097 0,156

l) Wartość odniesienia różnicy ciśnienia                                         [Pa] 50 50 50

m) Jednostkowy Pobór Mocy JPM                                               [W/m3/h] 0,257 0,231 0,211

n) Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania Sterowanie czasowe (brak sterowania według zapotrzebowania) 

CRS / CTRL = 0,95

o) Współczynniki przecieków  powietrza                 [%] Wewnętrzne 4 3 3

Zewnętrzna 6 5 5

p) Stopień mieszania Nie dotyczy 

q) Umiejscowienie i opis mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o koniecz-
ności wymiany filtra

Ostrzeżenie na wyświetlaczu panelu sterowania

r) Instrukcja instalowania kratek Nie dotyczy

s) Podatność przepływu powietrza na zmiany ciśnienia  Nie dotyczy

t) Szczelność między wnętrzem i obszarem na zewnątrz budynku Nie dotyczy

u) Roczne zużycie energii elektrycznej (RZE) 
    [kWh/rok] 

Zimny 8,722 8,436 8,202

Umiarkowany 3,357 3,066 2,832

Ciepły 2,907 2,616 2,382

v) Roczne oszczędności w ogrzewaniu (ROO) 
     [kWh/rok] 

Zimny 81,66 80,47 79,29

Umiarkowany 41,74 41,14 40,53

Ciepły 18,88 18,6 18,33
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14.2  SYSTEMY WENTYLACYJNE DO BUDYNKÓW NIEMIESZKALNYCH SWNM 

a) Nazwa dostawcy IGLOTECH SP. Z O.O.

b) Nadany przez dostawcę identyfikator modelu KOMPAKTOWA 
CENTRALA 

KNV 300 LUX

KOMPAKTOWA 
CENTRALA 

KNV 520 LUX

KOMPAKTOWA 
CENTRALA 

KNV 840 LUX

c) Deklarowany typ  Dwukierunkowy

d) Rodzaj napędu Układ bezstopniowej regulacji  

e) Rodzaj układu odzysku ciepła Przeponowy

f) Sprawność cieplna                                                                                                           [%] 81 81 81

g) Znamionowe natężenie przepływu                                                                         [m3/s] 0,083 0,139 0,222

h) Efektywny pobór mocy                                                                                                [kW] 0,066 0,156 0,2

i) Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint                                                    [W/(m3/s)] 723 682 625

j) Prędkość czołowa przy przewidzianym 
    w projekcie natężeniu przepływu                                                                             [m/s]

1,325 1,477 1,529

k) Znamionowe ciśnienie zewnętrzne (Δps,ext)                                                        [Pa] 100 
(projektowe)

120 
(projektowe)

130 
(projektowe)

l) Spadek ciśnienia wewnętrznego części pełniących 
    funkcjewentylacyjne (Δp,int)                                                                                      [Pa]

150 150 150

m) Opcjonalnie: spadek ciśnienia wewnętrznego części niepełniących 
      funkcji wentylacyjnych   (Δps,add)                                                                           [Pa]

0 0 0

n) Sprawność statyczna wentylatorów wykorzystywanych zgodnie z 
Rozporządzeniem (UE) nr 327/2011

41,5 44 48

o) Współczynniki przecieków powietrza                                       [%] Wewnętrzne 4 3 3

Zewnętrzne 6 5 5

p) Efektywność energetyczna, najlepiej klasa efektywności energetycz-
nej, filtrów (deklarowana kalkulacja  rocznego zużycia energii) 

G4 - nie dotyczy
G4 - nie dotyczy

q) Opis mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany 
filtra w SWNM przeznaczonych do użytku z filtrami, w tym informacja 
podkreślająca znaczenie regularnej wymiany filtra dla wydajności i  
efektywności energetycznej systemu

Ostrzeżenie na wyświetlaczu panelu sterowania

r) W przypadku SWNM, które mogą być używane w pomieszczeniach 
mieszkalnych, poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowę  
[LWA], w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej 

51 50 52

Wyjaśnienie.
Centrala KNV LUX, jeżeli jest zaprojektowana do systemu wentylacji mieszkalnej SWM, powinna mieć na obudowie naklejoną 
etykietę energetyczną wynikającą z wymagania Rozporządzenia KE 1254/2014.
Jeżeli urządzenie zaprojektowano do systemu wentylacji niemieszkalnej SWNM, to etykieta traci ważność i urządzenie odpowiada 
klasyfikacji wg Rozporządzenia KE 1253/2014 dla SWNM
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15. Protokół uruchomienia

DATA: MIEJSCOWOŚĆ:

IMIĘ I NAZWISKO URUCHAMIAJĄCEGO:

NUMER FABRYCZNY URZĄDZENIA:

FIRMA URUCHAMIAJĄCA (PIECZĘĆ):

CZYNNOŚCI INSTALACYJNE (OPIS):

UWAGI:

POTWIERDZENIE WYKONANYCH CZYNNOŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKA:

PODPIS DATA
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