RKB 300 x 150
RKB 400 x 200 A

topatki wirnika wygiete do tytu z wykonaniem swing-c

RKB 300 x 150 C1

CISNIENIE/PRZEPLYW Przeplyw m?h
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Cisnienie catkowite Pa

l

75°C

DANE TECHNICZNE

Napiecie, V/Hz 230/50
Prad, A 0,35
Moc, W 65
Predkosé¢, rpm 2465
Waga, kg 6,0 g
Schemat podtaczen 4040001
Kondensator, uF 2
Klasa izolacji F
Klasa ochrony IP 44

WYMIARY (mm)

192

Przeptyw m%/s
MOC/PRZEPLYW DANE AKUSTYCZNE
= 90
| 5 75 I/s 230 PaTot LpA LwAtotdB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
60 |—=
Do otoczenia 230 V 50 57 31 36 52 56 47 44 38 34
30 2 5. Do kanatu wlotowego 230 V 71 49 56 65 69 59 55 50 45
0
0 002 004 006 008 010 012 014 01€ 4. Do kanatu wlotowego 165 V 67 47 5 62 65 53 47 46 40
Przeptyw m°/s 3. Do kanatu wlotowego 135 V 61 41 50 57 59 47 39 38 29
2. Do kanatu wlotowego 110 V 52 35 45 49 49 36 28 24 13
1. Do kanatu wlotowego 80 V 42 28 38 39 37 23 14 9 7
Do kanatu wylotowego 230 V 72 53] 65} 65 68 66 61 56 47
RKB 400 x 200 A1
CISNIENIE/PRZEPLYW Przeplyw m/h DANE TECHNICZNE WYMIARY (mm) 242
0 200 400 600 800 1000 L.
& 500 T T T T T Napiecie, V/Hz 230/50
£ Prad, A 0,46
o
T 400 [~ Moc, W 13
2 N Predkos¢, rpm 2530
% \ o
S 300 Waga, kg 9,0 3
\ \ Schemat podiaczen 4040001
e Kondensator, pF 3
200 \
\ \ Klasa izolacji F
Klasa ochrony IP 44
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Przeptyw m%/s
MOC/PRZEPLYW
=z 120
% //’__\\\
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Przeplyw m*/s

DANE AKUSTYCZNE

130 I/s 230 PaTot

Do otoczenia 230 V

5. Do kanatu wlotowego 230 V
4. Do kanatu wlotowego 165 V
3. Do kanatu wlotowego 135 V
2. Do kanatu wlotowego 110 V
1. Do kanatu wlotowego 80 V

Do kanatu wylotowego 230 V

LpA LwAtotdB (A) 63

53 60 28
72 50
69 50
63 46
57 42
47 37
75 53

60 68 68
59 65 64
55 59 57
52 53 50
43 43 41

1K
53
65
59
53
45
33
66

2K
52
60
56
50
39
25
69

4K
46
60

46
34

65

8K
32
49
42
33
21

53




KB 400 x 200 B1
KB 400 x 200 E1

patki wirnika wygiete do tytu z wykonaniem swing-out

RKB 400 x 200 B1

CISNIENIE/PRZEPLYW Przeplyw mih DANE TECHNICZNE WYMIARY (mm)
0 200 400 600 800 1000 1200 o
© 600 T T T T T T Napiecie, V/Hz 230/50
o
Q
£ \ Prad, A 0,72
Eiad WY Moc, W 164
2 \ Predkosé, rpm 2500
g 400 B Waga, k 10,0 9 3
© \ \ 93, k9 z 3 <
\ \70"( Schemat podtaczen 4040001
300
\ Kondensator, uF 4
\ N N Klasa izolacji F
200 =
\ \ \ Klasa ochrony IP 44
00 ] N
0 \\ N\ \ \
0 005 010 015 020 025 030 035
Przeplyw m*/s
MOC/PRZEPLYW DANE AKUSTYCZNE
z 180
//-— 5 160 I/s 365 PaTot LpA LwAtotdB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
130 Do otoczenia 230 V 57 64 & 41 57 61 56 56 48 41
8o 2 5. Do kanatu wlotowego 230 V 75 58 62 70 69 66 67 67 61
30
o 005 010 015 020 025 030 035 4. Do kanatu wlotowego 165 V 69 53 57 65 62 59 60 60 53
Przeptyw me/s 3. Do kanatu wiotowego 135 V 64 48 54 61 56 52 54 52 44
2. Do kanatu wiotowego 110 V 59 43 54 54 50 46 47 44 35
1. Do kanatu wlotowego 80 V 65 38 54 45 41 36 37 32 20
Do kanatu wylotowego 230 V 80 59 66 71 75 71 73 70 66
RKB 400 x 200 E1
CISNIENIE/PRZEPLYW Praeptyw mih DANE TECHNICZNE WYMIARY (mm) -
400 800 1200 1600
& 600 ¢ T T T T Napiecie, V/Hz 230/50
2
£ \ Prad, A 0,91
5 200 N Moc, W 207
g \ \ Predkos¢, rpm 2400
g 400 Waga, k 1,0 3
o \ ga, kg ) s
\45 C Schemat poditaczen 4040001
300 N
Kondensator, pF 5!
\ Klasa izolacji F
200 N
\\\\\\ Klasa ochrony IP 44
100 Q ~ 4 ‘
. NX \
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Przeptyw m%/s
MOC/PRZEPLYW DANE AKUSTYCZNE
240
z //-—\ 130 I/s 230 PaTot LpA LwAtotdB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
160 = 5 Do otoczenia 230 V 56 63 35 48 54 61 56 52 47 40
80 == 2 5. Do kanatu wlotowego 230 V 75 56 66 69 7 67 65 66 62
0 .
0 o1 0.2 0.3 04 0.5 4. Do kanatu wlotowego 165 V 69 53 61 64 65 60 57 57 51
Przeplyw m¥/s 3. Do kanatu wlotowego 135 V 64 48 56 62 58 54 51 50 42
2. Do kanatu wlotowego 110 V 59 43 52 57 52 48 44 42 33
1. Do kanatu wlotowego 80 V 51 36 49 46 42 38 32 28 22

Do kanatu wylotowego 230 V 78 59 65 69 74 70 69 67 62




RKB 500 x 250 A
RKB 500 x 250 C

topatki wirnika wygiete do tytu z wykonaniem swing-c

RKB 500 x 250 A1

CISNIENIE/PRZEPLYW Przeplyw mih DANE TECHNICZNE WYMIARY (mm) 294
400 800 1200 1600
& 300 0 T T T T Napiecie, V/Hz 230/50
_§ \ Prad, A 0,59
o
5 2%0 Moc, W 133
- Predkosé, rpm 1270
= N
g 200 \ Waga, kg 10,0 g
N oC Schemat podiaczen 4040001
150
N Kondensator, uF 5}
\ Klasa izolacji F
100 N
\ \ Klasa ochrony IP 44
50
~
Q\\ al N
0 A2 N3
0 0,1 0,2 03 04 0,5
Przeptyw m%/s
MOC/PRZEPLYW DANE AKUSTYCZNE
=z 140 .
~——5 : 195 I/s 205 PaTot LpA LwAtotdB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
100 ="
Do otoczenia 230 V 48 55 35 51 48 47 49 44 36 29
60 — 2 5. Do kanatu wlotowego 230 V 67 56 62 63 58 53 55 50 41
20, X 02 03 04 05 4. Do kanatu wlotowego 165 V 66 62 61 59 56 49 50 44 33
Przeplyw m*/s 3. Do kanatu wlotowego 135 V 58 53 55 63 47 41 41 34 22
2. Do kanatu wlotowego 110 V 54 48 52 46 40 33 32 23 17
1. Do kanatu wlotowego 80 V 51 34 51 38 31 27 22 17 13
Do kanatu wylotowego 230 V 70 58 63 63 62 61 63 57 48
RKB 500 x 250 C1
CISNIENIE/PRZEPLYW Przeplyw m/h DANE TECHNICZNE WYMIARY (mm) 204
0 300 600 900 1200 L
o 700 T T T Napiecie, V/Hz 230/50
Q
2 Prad, A 0,86
3 600 N
K] Moc, W 196
% 500 N \\ Predko$é, rppm 2460
g \\\ \ Waga, kg 15,0 E
400 \ ‘\ Schemat podiaczen 4040001
300 \ 60°C| Kondensator, uF 5
\
\ \\ Klasa izolacji F
200 \ \ \ N5 Klasa ochrony IP 44
100 \ \\ \\A\ \
0 T —
0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40
Przeptyw m%/s
MOC/PRZEPLYW DANE AKUSTYCZNE
z 220
205 I/s 295 PaTot LpA LwAtotdB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
160 - — P (A)
5 Do otoczenia 230 V 52 59 34 44 51 56 52 51 47 39
100 5 5. Do kanatu wiotowego 230 V 71 57 61 65 63 63 65 62 58
40
0 005 0,10 015 020 025 030 035 0,40 4. Do kanatu wlotowego 165 V 68 53 58 62 62 59 60 57 54
Przeplyw m*/s 3. Do kanatu wlotowego 135 V 65 49 60 62 53 53 54 53 44
2. Do kanatu wlotowego 110 V 58 44 52 56 44 46 46 44 31
1. Do kanatu wlotowego 80 V 48 40 46 42 35 36 32 25 21

Do kanatu wylotowego 230 V 77 57 59 65 74 68 71 66 61




KB 500 x 250 E1
KB 500 x 250 G 1

patki wirnika wygiete do tytu z wykonaniem swing-out

RKB 500 x 250 E1

CISNIENIE/PRZEPLYW Przeplyw m¥h DANE TECHNICZNE WYMIARY (mm)
0 300 600 900 1200 1500 1800 L
© 700 T T T T T Napiecie, V/Hz 230/50
o
Q
E oo x Prad, A 1,21
5 \ \ Moc, W 277
£ 500 )\ - Predkosc¢, rpm 2455
=
2 \ \ Waga, kg 15,0 g 3
400 \ Schemat podiaczen 4040001
300 60°C Kondensator, pF 8
\ \ \ \ Klasa izolacji F
200 N = 0°C \ Klasa ochrony IP 44
oo A\ X AN
\ 60°C \ \5
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Przeplyw m*/s
MOC/PRZEPLYW DANE AKUSTYCZNE
300
= T 255 I/s 370 PaTot LpA LwAtotdB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
200 |—=] ~_
= 5 Do otoczenia 230 V 58 65 41 54 60 62 57 54 49 41
100 = 2 5. Do kanatu wlotowego 230 V 77 58 71 75 67 67 67 66 61
0
0 01 0.2 0.3 0.4 0.5 4. Do kanatu wlotowego 165 V 70 55 66 66 k) 58 58 56 50
Przeptyw me/s 3. Do kanatu wiotowego 135 V 67 57 65 60 52 51 52 49 42
2. Do kanatu wiotowego 110 V 64 55 63 54 46 44 45 41 33
1. Do kanatu wlotowego 80 V 59 48 59 46 38 36 85 30 25
Do kanatu wylotowego 230 V 81 57 70 75 77 72 73 70 65
RKB 500 x 250 G1
CISNIENIE/PRZEPLYW Przeplyw mh DANE TECHNICZNE WYMIARY (mm) S04
0 500 1000 1500 2000 2500 o
& 400 . . . . . Napiecie, V/Hz 230/50
-‘~§”350 N Prad, A 1,10
<
3 \ \\ Moc, W 250
£ 300 \ \ Predkosé, rpm 1330
=
8 250 N Waga, kg 16,0 E
\ \ \ \\ Schemat podtaczen 4040005
200
\ \ V Kondensator, pF 6
150 \ 7 \ Klasa izolacji F
100 Klasa ochrony IP 44
NS \
50 2
N2
) \Q__\
0
0 0,2 0,4 0,6 0,8
Przeptyw m%/s
MOC/PRZEPLYW DANE AKUSTYCZNE
300
= 3% B S — 470 I/s 150 PaTot LpA LwAtotdB(A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
W= 5 Do otoczenia 230 V 56 63 46 49 59 57 56 51 45 34
128 = 5. Do kanatu wlotowego 230 V 72 58 64 69 63 63 60 58 47
0 4. Do kanatu wlotowego 165 V 66 52 60 61 57 56 55 49 38
0 0,2 0,4 0,6 0,8
Przeplyw m¥/s 3. Do kanatu wlotowego 135 V 55 47 53 53 50 49 47 37 31
2. Do kanatu wlotowego 110 V 53 46 49 46 43 44 35 29 29
1. Do kanatu wlotowego 80 V 45 35 43 37 33 30 25 28 29

Do kanatu wylotowego 230 V 75 58 66 72 69 69 66 62 50




RKB 500 x 250
RKB 600 x 300 A

topatki wirnika wygiete do tytu z wykonaniem swing-c

RKB 500 x 250 H1

CISNIENIE/PRZEPLYW Przeplyw m?h

DANE TECHNICZNE

WYMIARY (mm)

0 500 1000 1500 2000 2500
£1 000 Napiecie, V/Hz 230/50
2 900 \ Prad, A 3,00
'T% 800 Moc, W 670
8
£ 00 \ \ Predkosé, rpm 2580
5 o~
5 600 \ \ \\ \\ Waga, kg 21,0 =
\ \ \ N Schemat podiaczen 4040005
500
\ \ \5 Kondensator, uF 14
400
Klasa izolacji F
\ Na \
N
300 \ \3 \ \ Klasa ochrony IP 44
200
h \
2
BN
0 N
0 0.2 0,4 0,6 0,8
Przeptyw m%/s
MOC/PRZEPLYW DANE AKUSTYCZNE
= 800
600 5 480 I/s 400 PaTot LpA LwAtotdB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
400 2 Do otoczenia 230 V 66 73 53 57 68 66 67 64 58 49
200 5. Do kanatu wlotowego 230 V 79 63 67 76 70 71 69 66 59
0 0 02 04 06 0.8 4. Do kanatu wlotowego 165 V 76 60 64 74 66 67 65 62 5
Przeptyw m°/s 3. Do kanatu wlotowego 135 V 72 55 61 70 61 62 59 55 49
2. Do kanatu wlotowego 110 V 66 51 59 64 52 54 50 48 37
1. Do kanatu wlotowego 80 V 56 44 54 52 43 43 40 38 29
Do kanatu wylotowego 230 V 85 64 70 79 79 7 78 72 63
RKB 600 x 300 A1
CISNIENIE/PRZEPLYW Przeplyw m/h DANE TECHNICZNE WYMIARY (mm) 356
0 500 1000 1500 2000 2500
& 300 T T T T Napiecie, V/Hz 230/50
2 [ Prad, A 1,30
H 5 5
2 250 \\ e~ -
8 N Y oc,
% %\ \ \ Predkos¢, rppm 925
£
g 200 N N Waga, kg 31,0 g
\ \ 160°C Schemat podiaczen 4040005
150 =
\ N Kondensator, pF 8
100 N N Klasa izolacji F
\ \ Klasa ochrony IP 44
N
50
N\ N \5
0 {1 S
0 01 02 03 04 05 06 07 08
Przeptyw m%/s
MOC/PRZEPLYW DANE AKUSTYCZNE
= 320
5 455 /s 190 PaTot LpA LwAtotdB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
240
— Do otoczenia 230 V 50 57 38 50 51 50 52 43 35 29
160 2 5. Do kanatu wlotowego 230 V 68 58 63 63 60 58 57 52 43
800 01 02 03 04 05 06 07 o0g 4. Do kanatu wlotowego 165 V 66 57 61 61 58 56 54 49 40
Przeplyw m*/s 3. Do kanatu wlotowego 135 V 64 56 59 58 56 54 51 46 37
2. Do kanatu wlotowego 110 V 58 52 51 52 50 48 44 39 29
1. Do kanatu wlotowego 80 V 51 46 45 44 42 39 35 29 24
Do kanatu wylotowego 230 V 73 62 64 67 66 67 63 57 48




KB 600 x 300 B1
KB 600 x 300 G1

patki wirnika wygiete do tytu z wykonaniem swing-out

RKB 600 x 300 B1

CISNIENIE/PRZEPLYW Przeplyw mih DANE TECHNICZNE WYMIARY (mm)
0 500 1000 1500 2000 2500 o
& 500 T T T T T piecie, V/Hz 230/50
Q
£ Prad, A 1,46 :
2 : .
S 400 ] Moc, W 318
g \\ Predkosé, rpm 1305
8 00 L N Waga, kg 23,0 g g
N
\ \ \ Schemat podtaczen 4040005 I X
55°C Kondensator, uF 6 : =
200 \ WHAN N ¥
\ N N Klasa izolacji F
| L \{.?C \ Klasa ochrony IP 44
100 ~ NG
\ D2 N
0 \\ \\‘ \
o 01 02 03 04 05 06 07 08
Przeplyw m*/s
MOC/PRZEPLYW DANE AKUSTYCZNE
= 320
L—1 \5 300 I/s 335 PaTot LpA LwAtotdB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
240 L~ Do otoczenia 230 V 52 59 45 58 54 53] B3} 51 46 37
160 B 5. Do kanatu wlotowego 230 V 72 61 67 69 58 61 60 56 48
800 01 02 03 04 05 06 07 08 4. Do kanatu wlotowego 165 V 67 54 62 65 5 55 5 51 40
o "7 Preeplyw mis 3. Do kanatu wlotowego 135 V 59 49 56 55 46 47 46 39 28
2. Do kanatu wiotowego 110 V 52 46 48 47 39 40 37 28 20
1. Do kanatu wlotowego 80 V 44 41 40 38 29 28 23 20 16
Do kanatu wylotowego 230 V 76 59 65 73 67 69 67 60 52
RKB 600 x 300 G1
CISNIENIE/PRZEPLYW Praeptyw mih DANE TECHNICZNE WYMIARY (mm) 357
1000 2000 3000
© 5000 T T T Napiecie, V/Hz 230/50
o
£ Prad, A 2,10
o
T 400 Moc, W 409
[
% \\ Predkosé, rpm 1410
\ o o
B Waga, k 26,0
S 300 N 40°C aga, kg 3
\ \ \ Schemat podiaczen 4040005
\ \ \ Kondensator, pF 12
200
N Klasa izolacji F
\65 Klasa ochrony IP 44
N,
TN
, 1 1y
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Przeptyw m%/s
MOC/PRZEPLYW DANE AKUSTYCZNE
450
= —0 425 I/s 320 PaTot LpA LwAtotdB(A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
// 5
300 = 2 Do otoczenia 230 V 57 64 40 56 59 59 58 52 42 35)
/r
150 = 5. Do kanatu wlotowego 230 V 77 55 72 75 62 62 64 59 52
0 0 02 04 0.6 0.8 10 4. Do kanatu wlotowego 165 V 74 54 64 72 62 62 63 57 50
Przeplyw m?/s 3. Do kanatu wlotowego 135 V 71 55 64 69 60 60 61 55 48
2. Do kanatu wlotowego 110 V 66 55 61 63 54 54 55 50 39
1. Do kanatu wlotowego 80 V 60 54 55 65 48 49 49 42 33

Do kanatu wylotowego 230 V 81 58 76 77 70 70 71 63 56




RKB 600 x 350 A
RKB 600 x 350 B

topatki wirnika wygiete do tytu z wykonaniem swing-c

RKB 600 x 350 A1

CISNIENIE/PRZEPLYW Przeplyw m?h

DANE TECHNICZNE

WYMIARY (mm)

0 1000 2000 3000 o
& 300 T T T Napiecie, V/Hz 230/50
£ [ Prad, A 1,34
£ 250 P
g \ \ Moc, W 298
2 \ \ N Predkosé, rpm 920
5 200 N Waga, kg 31,0 o
8 \ \ b d 3
\ \60"( Schemat podtaczen 4040005
150
\ \ \ \ Kondensator, uF 8
100 N Klasa izolacji F
\ \ \\\ Klasa ochrony IP 44
50 N . N \\
\ 3 QF’
1
0
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Przeptyw m%/s
MOC/PRZEPLYW DANE AKUSTYCZNE
320
= /"—__\\ 5 450 I/s 208 PaTot LpA LwAtotdB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
240
I Do otoczenia 230 V 49 56 38 47 47 51 52 44 35 29
160 /ﬁ 2 5. Do kanatu wlotowego 230 V 68 57 62 64 58 59 58 52 45
80, 02 04 06 08 s 4. Do kanatu wlotowego 165 V 66 56 60 62 56 56 55 50 42
Przeptyw m°/s 3. Do kanatu wlotowego 135 V 63 65 56 59 58 53 51 46 38
2. Do kanatu wlotowego 110 V 57 52 50 58} 46 46 43 38 29
1. Do kanatu wlotowego 80 V 51 46 45 46 39 38 35 30 24
Do kanatu wylotowego 230 V 71 57 64 66 64 66 62 56 49
RKB 600 x 350 B1
CISNIENIE/PRZEPLYW Przeplyw m/h DANE TECHNICZNE WYMIARY (mm) 395
1000 2000 3000
& 400 0 T T T Napiecie, V/Hz 230/50
£ \\h Prad, A 2,11
g 350 ~ g
3 N \ Moc, W 412
2 30 Predkos¢, rpm 1405
NN waga. iy ;
O 250 N \ ga, kg ) 3
\ \ \ \ Schemat podtaczen 4040005
200
\ \ \ \\V Kondensator, pF 12
150 N 4 Klasa izolacji F
\3
100 N Klasa ochrony IP 44
NEEANAN
A
50 S
0
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Przeptyw m%/s
MOC/PRZEPLYW DANE AKUSTYCZNE
= 450
//"_"\5 5 375 IIs 355 PaTot LpA LwAtotdB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
300
~ Do otoczenia 230 V 57 64 38 63 57 53 54 50 45 34
150 —T 2
= 5. Do kanatu wlotowego 230 V 79 58 76 75 60 62 67 65 55
0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 4. Do kanatu wlotowego 165 V 7 57 68 75 61 64 68 67 56
Przeplyw m*/s 3. Do kanatu wlotowego 135 V 73 56 66 69 58 61 66 63 52
2. Do kanatu wlotowego 110 V 67 52 63 60 52 57 61 54 43
1. Do kanatu wlotowego 80 V 61 53 59 52 45 49 50 40 32
Do kanatu wylotowego 230 V 79 58 69 75 67 70 71 69 58




KB 600 x 350 B3
KB 600 x 350 D1

patki wirnika wygiete do tytu z wykonaniem swing-out

RKB 600 x 350 B3

CISNIENIE/PRZEPLYW Przeplyw mih DANE TECHNICZNE WYMIARY (mm)
0 1000 2000 3000
© 500 T T T apigcie, v4
s Napiecie, V/H 400/50
2 Prad, A 1,04
o
§ 200 E—— Moc, W 388
% % Predkosé, rpm 1415
c
S 300 N, ,\ \ Waga, kg £20 3 g
\ N ‘Q C Schemat podiaczen 4040004
Kondensator, uF -
200 \ N \ N :
\ Klasa izolacji F
\ Klasa ochrony IP 44
100 \\\ \
5
N\
. N1 N2
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Przeplyw m*/s
MOC/PRZEPLYW DANE AKUSTYCZNE
=z 350
T \\5 375 /s 350 PaTot LpA LwAtotdB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
250
/ Do otoczenia 400 V B3} 60 37 51 56 52 B3} 50 46 34
150 2 5. Do kanatu wlotowego 400 V 76 59 66 74 59 62 66 65 55
50
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 4. Do kanatu wiotowego 240 V 75 57 68 71 60 63 66 66 55
Przeptyw m?/s 3. Do kanatu wlotowego 185 V 72 54 67 67 57 60 65 62 50
2. Do kanatu wlotowego 145 V 67 52 61 62 53 57 62 56 43
1. Do kanatu wlotowego 95 V 58 48 54 52 44 49 52 39 30
Do kanatu wylotowego 400 V 78 58 66 75 67 69 70 69 58
RKB 600 x 350 D1
CISNIENIE/PRZEPLYW Praeptyw mih DANE TECHNICZNE WYMIARY (mm) 01
500 9 1000 2000 2000 4000 Napiecie, V/Hz 230/50
S T T T T i
N
2 \\\ Prad, A 2,46
o
% 400 NN Moc, kW 0,52
2 \ \ \ Predkosé, rpm 1370
= o
g 00 \ \ \60 C Waga, kg 31,0 3
O]
\ Schemat podiaczen 4040005
\ Kondensator, uF 12
200 q i
\ Klasa izolacji F
\ Klasa ochrony IP 44
100
\ \\ SX
0 \\1 \2
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2
Przeptyw m%/s
MOC/PRZEPLYW DANE AKUSTYCZNE
0,55
=0,
= 580 I/s 355 PaTot LpA LwAtotdB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
0,40 — I~ -
5 Do otoczenia 230 V 55 62 38 52 58 56 56 54 49 41
0.25 2 5. Do kanatu wiotowego 230 V 78 62 69 77 65 66 68 62 56
0,10
0 0.2 0.4 0.6 0.8 10 12 4. Do kanatu wlotowego 165 V 75 61 69 72 62 63 65 59 58
Przeplyw m¥/s 3. Do kanatu wlotowego 135 V 68 56 63 64 57 57 58 53 45
2. Do kanatu wlotowego 110 V 62 53 60 57 50 50 49 48 32
1. Do kanatu wlotowego 80 V 56 49 54 47 40 38 40 28 19

Do kanatu wylotowego 230 V 82 63 70 80 72 75 73 67 61




RKB 600 x 350 b
RKB 700 x 400 C

topatki wirnika wygiete do tytu z wykonaniem swing-c

RKB 600 x 350 D3

CISNIENIE/PRZEPLYW Przeplyw m?h

DANE TECHNICZNE

WYMIARY (mm)

0 1000 2000 4000
& 600 T T 30,0 0 T Napiecie, V/Hz 400/50
2
H Prad, A 1,27
5 500 Moc, kW 0,52
2 \\\ \ Predkosé, pm 1415
5 400
2 N N Waga, kg 24,0 g
\\ 75C Schemat podiaczeri 4040004
300
h ) N Kondensator, uF -
\ \ Klasa izolacji F
200 N
\ \\ Klasa ochrony IP 44
100 \\ A\
1\ 2 ;“l‘r’
0
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1.2
Przeptyw m%/s
MOC/PRZEPLYW DANE AKUSTYCZNE
0,55
£ 00 P /‘ \\ 535 I/s 425 PaTot LpA LwAtotdB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
' // 5 Do otoczenia 400 V 55 62 41 51 60 54 55 50 43 35
0.25 — 2 5. Do kanatu wlotowego 400 V 76 62 68 75 64 63 65 61 55
0,10
0 0.2 0.4 0.6 0.8 0 12 4. Do kanatu wlotowego 240 V 74 60 67 72 62 61 62 58 53
Przeptyw m°/s 3. Do kanatu wlotowego 185 V 70 69 66 67 59 58 59 5 50
2. Do kanatu wlotowego 145 V 66 57 63 62 56 65} 65 52 45
1. Do kanatu wlotowego 95 V 59 52 65} 55 48 46 46 43 85]
Do kanatu wylotowego 400 V 81 62 69 80 72 72 7 65 60
RKB 700 x 400 C1
CISNIENIE/PRZEPLYW Przeplyw m/h DANE TECHNICZNE WYMIARY (mm) 452
0 1500 3000 4500
& 350 T T T Napiecie, V/Hz 230/50
2 \\ Prad, A 2,73
3 300 [N
5 \ \\ Moc, kW 0,56
% 250 N\ N, q Predko$é, rpm 910
£
2 \ \ \\ \ Waga, kg 41,0 S
200 a
\ N \ 40°C Schemat podtaczen 4040005
150 A \ Kondensator, pF 12
\ \ Klasa izolacji =
100 \ \ \\ N \ Klasa ochrony IP 44
N N \ \
50 N N N
5
a4
. N X_.z___ﬁ,s—X
0 02 04 06 08 10 12 14
Przeptyw m%/s
MOC/PRZEPLYW DANE AKUSTYCZNE
=0,6
= L \5 560 I/s 290 PaTot LpA LwAtotdB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
04 = 2 Do otoczenia 230 V 55 62 42 55 56 57 57 54 47 35
0.2 = 5. Do kanatu wlotowego 230 V 72 62 65 66 63 67 61 56 49
0
0 02 04 06 08 10 12 14 4. Do kanatu wlotowego 165 V 69 60 63 63 60 64 58 53 45
Przeplyw m*/s 3. Do kanatu wlotowego 135 V 66 57 61 60 56 59 53 47 38
2. Do kanatu wlotowego 110 V 60 53 57 53 50 51 45 37 30
1. Do kanatu wlotowego 80 V 51 43 50 43 38 38 29 29 26
Do kanatu wylotowego 230 V 75 62 67 69 69 70 66 59 52




RKB 700 x 400 C3

CISNIENIE/PRZEPLYW

DANE TECHNICZNE

B 700 x 400 C3
KB 700 x 400 E1

patki wirnika wygiete do tytu z wykonaniem swing-out

WYMIARY (mm)

Przeptyw m3/h
0 1500 3000 4500 e
© 350 T T T Napiecie, V/Hz 400/50
o
2 ™~ Prad, A 1,20
§ 300 N
% N\ ~N Moc, kW 0,53
§ 250 \\\\ \\ Predkos¢, rpm 920
M m o
2 N N \ \ Waga, kg 42,0 g 8
200 \ N Nasc Schemat podiaczen 4040004
150 \ \ Kondensator, uF -
\ N
\ \ \ Klasa izolacji F
100 \ \ Klasa ochrony IP 44
% NN
S EAAVA
0 0,2 04 06 0,8 1,0 1,2 1,4
Przeplyw m*/s
MOC/PRZEPLYW DANE AKUSTYCZNE
=0,6
= | — \5 490 I/s 315 PaTot LpA LwAtotdB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
i
04 L — Do otoczenia 400 V 57 64 43 52 57 57 60 57 51 35
0,2 2
. 5. Do kanatu wlotowego 400 V 72 63 64 66 63 66 61 57 50
0
0 02 04 06 08 10 12 1.4 4. Do kanatu wiotowego 240 V 69 59 63 64 61 64 k) 54 45
Przeptyw me/s 3. Do kanatu wiotowego 185 V 66 57 61 61 57 59 54 49 40
2. Do kanatu wlotowego 145 V 61 55 53 56 52 53 48 42 34
1. Do kanatu wlotowego 95 V 50 46 42 45 41 41 33 27 30
Do kanatu wylotowego 400 V 75 62 65 69 69 69 67 61 5
RKB 700 x 400 E1
CISNIENIE/PRZEPLYW Przeplyw mh DANE TECHNICZNE WYMIARY (mm) 5

0 1500 3000 4500
s 600 \ T T T
2
.g \
3 500 \\ \\
° \
()
£ 100 NN \\ :
[} \\ N\ 50°C
300 \\\\
200 \\\ N
N \ N
100
N ~N \ N
\ \ Na 4x5
0 1 >__>_
0 02 04 06 08 10 12 14 16
Przeptyw m%/s
MOC/PRZEPLYW
208
[ —
0.6 — \\5
0,4/
2
0,2
0 02 04 06 08 10 12 14 16
Przeptyw m3/s

Napiecie, V/Hz 230/50
Prad, A 3,30
Moc, kW 0,73
Predkos¢, rpm 1252
Waga, kg 39,0
Schemat podiaczen 4040005
Kondensator, pF 16
Klasa izolacji F
Klasa ochrony IP 44

DANE AKUSTYCZNE

570 I/s 465 PaTot
Do otoczenia 230 V 56
5. Do kanatu wlotowego 230 V

4. Do kanatu wlotowego 165 V

3. Do kanatu wlotowego 135 V

2. Do kanatu wlotowego 110 V

1. Do kanatu wlotowego 80 V

Do kanatu wylotowego 230 V

743

LpA LwAtotdB(A) 63 125 250 500
63 4 54 60 56
75 61 68 70 65
71 58 66 66 62
67 55 62 61 57
61 51 57 55 50
53 47 50 46 42
79 60 71 74 70

1K
56
68

60
52
42
74

2K
50
67
62
57
49
38
70

4K
42
62
56
52
44
32
64

8K
35
56
50
44
35
20
57




RKB 700 x 400
RKB 800 x 500 B

topatki wirnika wygiete do tytu z wykonaniem swing-c

RKB 700 x 400 E3

CISNIENIE/PRZEPLYW Przeplyw m?h

DANE TECHNICZNE

WYMIARY (mm)

0 1500 3000 4500 L.
o 700 T T T Napiecie, V/Hz 400/50
2
é w00 . Prad, A 1,55
T \ Moc, kW 0,78
8
2 500 \\ Predko$é, rpm 1358
=
g » \ N \ Waga, kg 39,0 S
5 \ N 40°C Schemat podiaczen 4040004
300 \ \ \ Kondensator, uF -
N N
\\ \ \ Klasa izolacji F
200 N ‘\ N \ Klasa ochrony IP 44
100 \\ N NS
0 \1
0 02 04 06 08 10 12 14 16
Przeptyw m%/s
MOC/PRZEPLYW DANE AKUSTYCZNE
z0,8 —
= — \\ 630 I/s 515 PaTot LpA LwAtotdB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
0,6
' A \5 Do otoczenia 400 V 59 66 43 55 63 59 59 53 46 38
0.4 5. Do kanatu wlotowego 400 V 77 62 69 73 67 71 69 64 58
0,2
0 02 04 06 08 10 12 14 16 4. Do kanatu wlotowego 240 V 74 60 69 69 65 67 64 58 52
Przeptyw m°/s 3. Do kanatu wlotowego 185 V 69 56 65 63 60 62 59 54 46
2. Do kanatu wlotowego 145 V 63 68 58 57 68 56 68 47 39
1. Do kanatu wlotowego 95 V 53! 48 45 47 45 44 40 34 26
Do kanatu wylotowego 400 V 83 63 72 81 73 7 73 66 60
RKB 800 x 500 B1
CISNIENIE/PRZEPLYW Przeplyw m/h DANE TECHNICZNE WYMIARY (mm) 554
0 2000 4000 6000 8000 o
& 500 T T T T Napiecie, V/Hz 230/50
£ Prad, A 4,44
o
2
T Moc, kW 0,87
8 400 g i
——
£ \\ Predkosé, rpm 871
g & N \ Waga, kg 64,0 3
300 N 0
\ \ 5°C Schemat podiaczen 4040005
\ \ Kondensator, pF 25
200 q s
\ \ \ N Klasa izolacji F
\ \ \ \ Klasa ochrony IP 44
100
\ ~N
\\\\ 3 E\g N
0 ~1 2
0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4
Przeptyw m%/s
MOC/PRZEPLYW DANE AKUSTYCZNE
=1,0
o g |5 705 I/s 355 PaTot LpA LwAtotdB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
! Do otoczenia 230 V 57 64 50 59 56 58 57 52 46 37
0.4 2 5. Do kanatu wilotowego 230 V 74 60 70 63 64 68 66 60 52
0,1
0 0.4 0.8 12 6 2.0 2.4 4. Do kanatu wlotowego 165 V 71 58 67 61 61 65 62 56 48
Przeplyw m*/s 3. Do kanatu wlotowego 135 V 68 58 65 57 58 61 58 52 44
2. Do kanatu wlotowego 110 V 64 55} 61 53 53 55} 52 46 36
1. Do kanatu wlotowego 80 V 60 47 60 43 40 42 38 29 21
Do kanatu wylotowego 230 V 79 58 73 68 72 75 70 63 55




RKB 800 x 500 B3

CISNIENIE/PRZEPLYW

DANE TECHNICZNE

KB 800 x 500 B3
KB 800 x 500 D3

atki wirnika wygiete do tytu z wykonaniem swing-out

WYMIARY (mm)

Przeptyw m3/h
0 2000 4000 6000 8000
& 500 T T T T Napiecie, V/Hz 400/50
Q
rg‘ Prad, A 1,88
3 400 Moc, kW 0,78
8 ~
2 \ Predkos¢, rpm 899
g \ N Waga, kg 65,0 g IS
300 © ©
N N 807C Schemat podiaczeri 4040004
\ \ L Kondensator, uF -
200 N N N Klasa izolacji F
\ \\ Klasa ochrony IP 44
100 ™ ™
TN
. 1 N2 3
0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4
Przeplyw m*/s
MOC/PRZEPLYW DANE AKUSTYCZNE
=10
- 715 I/s 375 PaTot LpA LwAtotdB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
07 // r 5 Do otoczenia 400 V 57 64 48 56 57 60 58 53 47 89
0.4 2 5. Do kanatu wlotowego 400 V 75 61 70 64 64 69 67 61 53}
0,1
0 0.4 0.8 12 16 2.0 2.4 4. Do kanatu wiotowego 240 V 72 56 69 61 60 65 62 56 49
Przeptyw m?/s 3. Do kanatu wiotowego 185 V 68 56 64 58 57 61 58 53 43
2. Do kanatu wlotowego 145 V 63 54 57 54 53 57 54 48 38
1. Do kanatu wlotowego 95 V 55 48 49 47 45 49 45 37 25
Do kanatu wylotowego 400 V 79 59 72 68 73 76 7 64 56
RKB 800 x 500 D3
CISNIENIE/PRZEPLYW Przeplyw m/h DANE TECHNICZNE WYMIARY (mm) s

0 2000 4000 6000 8000
& 600 T T T T
‘ﬂ__>‘
H \\
% 500
8
S N
2 o\ \ N a5°C
@ N
] \ \ N
300 \\\ N \
200 \ \\ \
AN Y
100
N NG NN
I~ N x__ y
0 1 N N —
0 03 06 09 12 15 18 21 24
Przeptyw m%/s
MOC/PRZEPLYW
= 13
09 __~ =5
0,5 == 5
0,1
0 03 06 09 12 15 18 21 2,4
Przeptyw m*/s

Napiecie, V/Hz 400/50
Prad, A 2,06
Moc, kW 1,18
Predkos¢, rpm 1314
Waga, kg 65,0
Schemat podiaczen 4040004
Kondensator, pF -
Klasa izolacji F
Klasa ochrony IP 44

DANE AKUSTYCZNE

715 Is 375 PaTot
Do otoczenia 400 V 61
5. Do kanatu wlotowego 400 V

4. Do kanatu wlotowego 240 V

3. Do kanatu wlotowego 185 V

2. Do kanatu wlotowego 145 V

1. Do kanatu wlotowego 95 V

Do kanatu wylotowego 400 V

843

LpA LwAtotdB (A) 63 125 250 500
68 50 55 66 60
79 62 72 70 69
75 56 69 71 65
69 51 66 60 58
62 52 59 53 51
50 44 44 41 39
84 62 72 78 74

1K
62
73
67
60
53
42
80

2K
54
78
65
59
50
36
75

4K
47
68
60
53
42
28
68

8K
42
60
51
40
30
18
60




RKB 800 x 500
RKB 800 x 500 K

topatki wirnika wygiete do tytu z wykonaniem swing-c

RKB 800 x 500 K1

CISNIENIE/PRZEPLYW

Przeptyw m*/h

DANE TECHNICZNE

WYMIARY (mm)

554

0 2000 4000 6000 8000 10000 L.
& 800 T T T T Napiecie, V/Hz 230/50
2
£ 200 — Prad, A 7,75
5 \ N Moc, kW 1,61
2 600 -
5 \ \ \ Predkosé¢, rpm 1285
g 500 N \ Waga, kg 57,0 g
o \ \ \{30’( Schemat podiaczen 4040005
4
\ \ \\ \ Kondensator, uF 25
300 \ \\ \5 0°C Klasa izolacji F
N Klasa ochrony IP 44
200 g
N EEIY
100 AN
\ ~] N
. ~2 13 N\a NS
0 04 08 1,2 1.6 20 2,4 28
Przeptyw m%/s
MOC/PRZEPLYW DANE AKUSTYCZNE
=2,0
i L — i 855 I/s 675 PaTot LpA LwAtotdB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
' // 5 Do otoczenia 230 V 62 69 48 60 64 63 62 58 49 44
0.8 %) 5. Do kanatu wlotowego 230 V 80 62 73 72 68 75 74 69 61
02 T 08 12 16 320 24 28 4. Do kanatu wlotowego 165 V 75 58 71 65 63 69 68 61 54
Przeptyw m°/s 3. Do kanatu wlotowego 135 V 70 65 69 59 56 62 60 54 45
2. Do kanatu wlotowego 110 V 63 52 60 51 49 58 51 47 35
1. Do kanatu wlotowego 80 V 54 45 53 41 38 43 40 37 30
Do kanatu wylotowego 230 V 86 62 76 78 78 83 80 73 67
RKB 800 x 500 K3
CISNIENIE/PRZEPLYW Przeplyw m/h DANE TECHNICZNE WYMIARY (mm) 554
0 2000 4000 6000 8000 10000 L.
& 800 T T T T Napiecie, V/Hz 400/50
£ NG N Prad, A 3,69
g 700 AN N
3 \ N N Moc, kW 1,72
2 600 N G5 Predkos¢, rpm 1395
2 {5 C
2 500 N Waga, kg 58,0 g
\\ Schemat podiaczen 4040004
400
\ \\ Kondensator, uF -
300 \ \\ Klasa izolacji F
Klas hi IP 44
200 N N a ochrony
100 N
4
0 N \Z Ej
0 04 08 1,2 1.6 20 2,4 28
Przeptyw m%/s
MOC/PRZEPLYW DANE AKUSTYCZNE
22,2
= 1180 I/s 665 PaTot LpA LwAtotdB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
16 /, ‘\5 Do otoczenia 400 V 64 71 48 60 67 65 65 61 52 46
]
10 L~ > 5. Do kanatu wlotowego 400 V 82 62 73 76 70 7 76 71 63
0,40 04 08 12 16 20 24 28 4. Do kanatu wlotowego 240 V 81 62 74 72 69 78 75 69 61
Przeplyw m*/s 3. Do kanatu wlotowego 185 V 76 59 71 65 64 71 69 63 56
2. Do kanatu wlotowego 145 V 72 58 68 62 61 67 65 59 52
1. Do kanatu wlotowego 95 V 64 57 61 54 51 57 58 47 38
Do kanatu wylotowego 400 V 89 64 75 83 81 85 81 75 68




RKB 1000 x 500 J1

CISNIENIE/PRZEPLYW

DANE TECHNICZNE

B 1000 x 500 J1

B 1000 x 500 J3

atki wirnika wygiete do tytu z wykonaniem swing-out

WYMIARY (mm)

Przeplyw m’h 561
0 2000 4000 6000 8000 10000 L. 1017 500
& 600 T T T T T Napiecie, V/Hz 230/50 r—w
% \ Prad, A 6,43 g
2 b
7 00 \ Moc, kW 1,32
Q v
H \\ \ Predkos¢, rpm 875
S 400 t ™ =)
3 \ N 50°C Waga, kg 88,0 s =
\ \ Schemat podiaczen 4040005 -
300 N
\ Kondensator, puF 30
200 \ \ Klasa izolacji F
N
\\ \ N \\ Klasa ochrony IP 44 9
100 N \
NL Y N Y \
. \\1\>&>Ls5
0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Przeplyw m*/s
MOC/PRZEPLYW DANE AKUSTYCZNE
=14
- 1 810 I/s 470 PaTot LpA LwAtotdB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
1.0 / 5 Do otoczenia 230 V 59 66 655 59 59 61 60 54 46 40
0.6 2 5. Do kanatu wlotowego 230 V 76 65 73 64 67 69 67 62 55
0,2
0 0.5 1.0 s 2.0 2.5 3.0 4. Do kanatu wiotowego 165 V 74 61 72 62 64 67 64 57 50
Przeptyw m?/s 3. Do kanatu wiotowego 135 V 68 58 66 56 59 61 57 51 42
2. Do kanatu wiotowego 110 V 67 55 67 51 54 54 50 43 33
1. Do kanatu wlotowego 80 V 58 43 58 41 43 42 38 28 21
Do kanatu wylotowego 230 V 79 62 73 69 73 75 69 63 56
RKB 1000 x 500 J3
CISNIENIE/PRZEPLYW Przeplyw m/h DANE TECHNICZNE WYMIARY (mm)
0 2000 4000 6000 8000 10000 L.
o 600 T T T T T Napiecie, V/Hz 400/50 1017
2o
.§ \\ Prad, A 3,44
% 500 ~ Moc, kW 1,28
2 \ \ Predkos¢, rpm 890
S 400 s M ol
g \ \ 45°C Waga, kg 88,0 hs S
200 \ L N L Schemat podiaczen 4040004
\ \ \ Kondensator, pF -
\ N N Klasa izolacji F
200
\ \ \ \ Klasa ochrony IP 44
100 NN
0 I[N
0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Przeptyw m%/s
MOC/PRZEPLYW DANE AKUSTYCZNE
=14
- 720 I/s 490 PaTot LpA LwAtotdB (A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
o - I~ s aTof Pp: WA tof (A)
! = 5 Do otoczenia 400 V 58 65 48 59 58 60 58 52 46 42
0.6 5. Do kanatu wlotowego 400 V 76 63 72 64 67 71 69 63 56
02 L— 2
25 0.5 0 s 2.0 25 30 4. Do kanatu wlotowego 240 V 73 58 70 61 63 67 64 58 50
Przeplyw m¥/s 3. Do kanatu wlotowego 185 V 69 57 65 58 59 63 60 53 45
2. Do kanatu wlotowego 145 V 63 54 58 53 54 58 55 48 40
1. Do kanatu wlotowego 95 V 54 47 49 46 46 48 44 37 30
Do kanatu wylotowego 400 V 80 62 73 69 74 7 71 65 58




RKB 1000 x 50C

topatki wirnika wygiete do tytu z wykonaniem swi

RKB 1000 x 500 L3

CISNIENIE/PRZEPLYW

Przeptyw m*h

0 3000 6000 12000
& 000 T T T
2 —
E \\
2
8 800
N
:5
S 600 \ \\ N
400 \
\ NN N
200 \\\\\ \
\ 5
4
o \\1
0 0,5 1,0 1,5 3,0 3,5
Przeptyw m%/s
MOC/PRZEPLYW
g26 —
18 // ——
. / 5
1,0
L—
0,2
0 05 10 15 30 35
Przeptyw m®/s

DANE TECHNICZNE

Napiecie, V/Hz 400/50
Prad, A 4,90
Moc, kW 2,46
Predkosé, rpm 1348
Waga, kg 80,0 g
Schemat podtaczen 4040004
Kondensator, uF -
Klasa izolacji F
Klasa ochrony IP 44

DANE AKUSTYCZNE

1110 I/s 840 PaTot

Do otoczenia 400 V

5. Do kanatu wlotowego 400 V
4. Do kanatu wlotowego 240 V
3. Do kanatu wlotowego 185 V
2. Do kanatu wlotowego 145 V
1. Do kanatu wlotowego 95 V

Do kanatu wylotowego 400 V

LpA LwAtotdB (A) 63

65 72 51
83 66
82 61
7 58
74 55
64 52
89 63

WYMIARY (mm)

1K
65
7
76
70
65
57
85

1000

2K
60
77
76
70
64
55
80

4K
53
71
68
62
57
47
76

8K
47
64
61
55
49
37
69






