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URZĄDZENIA DO OBRÓBKI POWIETRZA

HERU®K.................................................................... 12
Centrala kuchenna z rekuperacją, do montażu nad 
płytą lub kuchenką. 
HERU®K dostępna jest z silnikami EC.
Przepływ powietrza maks. 325 m3/h (0,9 m3/s).

HERU®T.................................................................... 14
Centrala z odzyskiem ciepła i podłączeniem górnym.  
Centrale HERU®T są dostępne z silnikiem AC lub EC.
Przepływ powietrza do 4300 m3/h (1,2 m3/s).

HERU®LP................................................................... 36
Centrala podwieszana  o niskim profilu, z odzyskiem 
ciepła i bocznym podłączeniem.
Centrale HERU®LP jest dostępna z silnikami EC.
Wydatki do 375 m3/h (0,10 m3/s).

HERU®S.................................................................... 40
Centrala z odzyskiem ciepła i podłączeniem bocznym.  
Centrale HERU®S są dostępne z silnikiem AC lub EC.
Przepływ powietrza do 4300 m3/h (1,2 m3/s).

SAU.......................................................................... 62
Zadaniem centrali nawiewnej SAU jest zapewnianie 
komfortowych warunków w pomieszczeniach 
poprzez kontrolowane dostarczanie ciepła i czystego, 
przefiltrowanego powietrza. 
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Przepływ powietrza do 1000 m3/h (0,28 m3/s).
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HERU®70 K 6000274

HERU®62/65/95 T 6000205

HERU®70 T/100 T 6000215

HERU®160 T 6000216

HERU®200/250 T 6000223

HERU®50/90 LP 6000272

HERU®50/75/100 S 6000211

HERU®130 S 6000214

HERU®180/250 S 6000218

993030511

993030063

993030513

993030515

993030513

993030517

993030517

160 mm

ZESTAW FILTRÓW F7
Zestaw filtrów zawiera dwa filtry klasy F7.
Filtr do central HERU®T to nadający się do spalenia filtr 
kompaktowy, a filtr do wszystkich central HERU®S to 
filtr workowy.

FILTR F7
Filtry workowe klasy F7 do central HERU®400–2400 T 
i S są dostarczane pojedynczo.

AKCESORIA DO CENTRALI HERU®

FILTR

FILTR F7 Nr art.
ZESTAW FILTRÓW Nr art.

HERU®400 & 600 T, 4 szt. na centralę 

HERU®400 & 600 S, 4 szt. na centralę 

HERU®800 & 1200 T, 2 szt. na centralę 

(łącznie 4 filtry), 2 szt. na centralę	

HERU®800 & 1200 S, 4 szt. na centralę

HERU®1600 & 2400 T, 6 szt. na centralę 

HERU®1600 & 2400 S, 6 szt. na centralę 

NÓŻKI – COKÓŁ PODŁOGOWY – MATY NOVIBRA

COKÓŁ PODŁOGOWY HERU®T
Cokół podłogowy dla centrali HERU®T z regulowanymi 
nóżkami — umożliwia stateczny montaż na nierównym 
podłożu. 
Łatwa regulacja.

MATY NOVIBRA (KPL.)
Podwójna mata Novibra ze żłobieniami poprzecznymi.
Grubość 8 mm. Bez regulowanych nóżek.

NÓŻKI REGULOWANE z płytą dociskową (KPL.)
HERU® w komplecie z nóżkami regulowanymi.
Umożliwiają stateczny montaż na nierównym podłożu. 
Można unieść na nich centralę, by pod nią posprzątać. 
Zakres regulacji: 20 – 100 mm.

Typ Nr kat.

HERU®200/250 T (zestaw 4 szt.) 994060009

HERU®400/600/800/1200 T/S 
(zestaw 8 szt.) 

994060010

HERU®1600/2400 T/S (zestaw 12 szt.)  994060011

Typ Nr kat.

HERU®200/250 T (zestaw 4 szt.) 994060006

HERU®400/600/800/1200 T/S 
(zestaw 8 szt.) 

994060007

HERU®1600/2400 T/S (zestaw 12 szt.) 994060008

Typ Nr kat.

Cokół podłogowy HERU®t biały 8010400
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WYMIARY [mm]

AKCESORIA DLA CENTRALI HERU® 

PŁYTA DO MONTAŻU PODSUFITOWEGO

HERU®70 T/100 T EC�

PŁYTA DO MONTAŻU PODSUFITOWEGO
Płyta do montażu podsufitowego ułatwia wstępne 
ustawienie centrali przed podłączeniem do kanałów 
wentylacyjnych. 
Przeznaczona do pasowania central HERU®70 T i 
HERU®100 T EC w instalacji. Konieczny jest jedynie 
montaż wtyczki na kablu zasilania, anteny sterownika 
i czujnika kanałowego. 
Płyta do montażu podsufitowego nie ma króćca pod 
okap kuchenny.

Płyta do montażu podsufitowego dla 

Typ Nr kat.

DANE TECHNICZNE

  Zasilanie elektryczne 	 230 V AC + PE

  Oświetlenie 	 Oprawka na świetlówkę G23 11 W

  Maks. moc przyłącza 

  przewodów sterowniczych 	 900 W / 230 V AC

OKAP KUCHENNY HERU®T
Okap kuchenny dla centrali HERU®62 T/90 T/70 T/100 
T EC oraz HERU®160 T EC. 
Urządzenie wentylacyjne o stałym przepływie powietrza 
z ręczną przepustnicą, króćcem diagnostycznym, łatwą 
regulacją położenia podczas montażu i wzmocnieniem 
przepływu, wyróżniające się prostym montażem i niskim 
poziomem hałasu. 
Okap kuchenny czyści się łatwo. Ma poliestrowy filtr 
tłuszczu, który można myć ręcznie lub w zmywarce. 

WYMIARY [mm]

OKAP KUCHENNY

Okap kuchenny HERU®T biały �

Typ Nr kat.

MASKOWNICA PRZEDNIA

Maskownica przednia dla HERU®70 K�

MASKOWNICA PRZEDNIA
Maskownica przednia dla centrali HERU®K, wykonana 
z blachy malowanej na biało, umożliwia montaż rewizji 
kuchennej. 

Typ Nr kat.

Type Art.no.
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LDC 125x600 A30 9530004

LDC 125x900 A30 9530005

LDC 160x600 A30 9530008

LDC 160x900 A30 9530009

LDC 250x600 A30 9530012

LDC 250x900 A30 9530013

Ø 160: 3,6 kg 	 Ø 200: 4,7 kg

Ø315 600 mm 993100003

Ø315 900 mm 993100004

Ø400 600 mm 993100005

Ø400 900 mm 993100006

800x400 600 mm 993100021

800x400 900 mm 993100022

1000x300 1000 mm 993100012

1000x300 1500 mm 993100013

AKCESORIA DLA CENTRALI HERU®

OKAP CZERPNIO-WYRZUTNI ZEWNĘTRZNEJ

OKAP CZERPNIO-WYRZUTNI ZEWNĘTRZNEJ
Okap zewnętrzny marki Östberg jest czerpnio-wyrzutnią 
powietrza do montażu naściennego.
Okap czerpnio-wyrzutni doprowadza świeże powietrze 
od spodu, przez kratę drucianą. Powietrze wywiewane 
jest wyrzucane w osi poziomej przez kratę drucianą 
z przodu okapu. Chroni to przed mieszaniem się powie-
trza wywiewanego z czerpanym. 

Konstrukcja uniemożliwia czerpanie powietrza z wodą.
Okap zewnętrzny montuje się na ścianie fasadowej. 
Możliwy jest montaż lewo lub prawostronny. 
Okap czerpnio-wyrzutni zewnętrznej wykonano ze 
stali ocynkowanej malowanej proszkowo, odpornej na 
warunki pogodowe, w kolorze czarnym lub białym.

DANE TECHNICZNE

 Ciężar	 	

Świeże 
powietrze

Świeże 
powietrze

Powietrze 
wywiewane

Powietrze 
wywiewane

Typ Nr kat.

WYMIARY [mm]

OKAP CZERPNIO-WYRZUTNI ZEWNĘTRZNEJ Ø 160 OKAP CZERPNIO-WYRZUTNI ZEWNĘTRZNEJ Ø 200

SPADEK CIŚNIENIA

OKAP CZERPNIO-WYRZUTNI  
ZEWNĘTRZNEJ Ø 160

OKAP CZERPNIO-WYRZUTNI  
ZEWNĘTRZNEJ Ø 200
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Przepływ 

powietrza [m3/s]

Przepływ 

powietrza [m3/s]

Przepływ 

powietrza [m/s]

Przepływ 

powietrza [m/s]

TŁUMIKI DO CENTRAL HERU® ≤ 250 T/S
Tłumik o przekroju kołowym składa się z perforowanego 
kanału wewnętrznego, zaślepek i korpusu zewnętrzne-
go. Jest w całości wykonany ze stali ocynkowanej. 
Przestrzeń między korpusem i kanałem perforowanym 
wypełniono 50-mm grubości wełną mineralną. 

Typ Nr kat.

TŁUMIKI DO CENTRAL HERU® ≥ 400 T/S
Tłumiki o przekroju kołowym, długości 600 mm lub 900 
mm, do central HERU® o wielości od 400 T/S.
Tłumiki o przekroju prostokątnym, długości od 600 mm 
do 1500 mm, do central HERU® o wielości od 1600 T/S.
Przestrzeń między korpusem i kanałem perforowanym 
wypełniono 50-mm grubości wełną mineralną. 

TŁUMIKI AKUSTYCZNE

Typ Nr kat.

Okap czerpnio-wyrzutni zewnętrznej 
Ø 160, czarny 

8200101

Okap czerpnio-wyrzutni zewnętrznej 
Ø 160, biały 

8200102

Okap czerpnio-wyrzutni zewnętrznej 
Ø 200, czarny 

8200103

Okap czerpnio-wyrzutni zewnętrznej 
Ø 200, biały

8200104



85

�

4020452

4020454

4020554

4020453

4020552

6010011

994020785

999051021

999051022

999051024

994020653

AKCESORIA DO CENTRALI HERU®

STEROWNIKI

UKŁAD STEROWANIA SIEMENS CLIMATIX

Zestaw do sterowania składający się z pilota �

+ płytki układu sterującego + anteny	

Pilot 

Pilot 3.08 z funkcją Modbus 

Płytka układu sterującego 

Antena 1,5 m

Przewód przedłużający do anteny 10 m

Typ Nr art.

CLIMATIX-600, licencja OPC

CLIMATIX-600, BACnet IP, zainstalowany 

CLIMATIX-600, LON, zainstalowany 

CLIMATIX-600, modem GSM, zainstalowany 

CLIMATIX-HMI-DM, wyświetlacz zewnętrzny IP31

Typ Nr art.

ZESTAW DO STEROWANIA: Pilot + płytka układu 
sterującego + antena
Centrale HERU® aż do rozmiaru 250 T/S są sterowane 
zdalnie za pomocą dołączonego sterownika (pilota), który 
monitoruje i steruje wentylacją w budynku. Zależnie od 
potrzeb dostępnych jest też szereg innych praktycznych 
funkcji. 

Dla ułatwienia obsługi pilota należy umieścić w centralnym 
miejscu, na przykład w przedpokoju. Jego zasięg wynosi 
50 metrów, a ściany i stropy nie stanowią przeszkody sygnału. 

W ofercie jest też zestaw do sterowania składający się 
z pilota, płytki układu sterującego i anteny. Są one także 
dostępne oddzielnie.

Płytka układu sterującego jest przygotowana sprzętowo 
do współpracy ze standardem Modbus, ale funkcja ta jest 
domyślnie wyłączona. Funkcję tę można aktywować za 
pomocą pilota zgodnego ze standardem Modbus, który 
zostaje następnie zsynchronizowany z centralą i umożliwia 
aktywację funkcji protokołu Modbus. Wszystkie centrale 
HERU® są przygotowane do komunikacji z wykorzystaniem 
protokołu Modbus za pośrednictwem interfejsu RS485.

FUNKCJE STEROWANIA
Pilot służy do nastawiania wszystkich parametrów funkcji 
sterowania, takich jak:
•	Żądana prędkość wentylatora.
•	�Żądana temperatura powietrza nawiewanego 

i wywiewanego oraz w pomieszczeniu. 
•	Ustawienia nagrzewnicy elektrycznej.
•	Czas pracy funkcji wietrzenia.
•	�Kompensacja ciśnienia w przypadku korzystania z pieca na 

drewno lub kominka.
•	�Instalacja zegara tygodniowego do sterowania okresowymi 

zmianami prędkości wentylatora.
•	Chłodzenie letnie, wietrzenie bez odzysku ciepła. 

INFORMACJE
Pilot może pokazywać informacje dotyczące stanu 
aktualnego (w niektórych przypadkach wymagane są 
dodatkowe akcesoria), takie jak:
•	Bieżąca sprawność temperaturowa.
•	�Temperatura powietrza doprowadzanego, usuwanego, 

wywiewanego i w pomieszczeniu za wymiennikiem ciepła. 
•	Temperatura w kanale powietrza nawiewanego.
•	Prędkości wentylatora. 
•	Praca obrotowego wymiennika ciepła.
•	Zapotrzebowanie na nagrzewanie/chłodzenie.
•	�Poziom dwutlenku węgla/wilgotność względna powietrza 

(jeśli podłączony jest czujnik).
•	Włączenie/wyłączenie kompensacji ciśnienia.
•	Włączenie/wyłączenie funkcji wietrzenia.
•	Dzień i godzina.  

ALARMY
Przykładowe wyświetlane alarmy:
•	Wymiana filtra.
•	Komunikaty błędów obrotowego wymiennika ciepła.
•	Niska temperatura powietrza nawiewanego.
•	Zadziałanie czujnika dymu.
•	�Zadziałanie zabezpieczenia przed zamarznięciem 

nagrzewnicy. 

MODBUS
Jako protokół komunikacyjny dla central HERU® wybraliśmy 
Modbus, ponieważ jest to światowy standard, który jest 
łatwy do wdrożenia w opartych na nim systemach i oferuje 
wiele opcji konfiguracji do współpracy z innymi systemami. 

Standard Modbus oferuje szereg opcji komunikacji. System 
może składać się z jednego komputera monitorującego 
jedną centralę, lecz także może to być kompletny 
system BMS monitorujący cały budynek, a nawet wiele 
budynków jednocześnie. Funkcja MODBUS wymaga pilota 
obsługującego standard Modbus (dodatkowe akcesorium).

UKŁAD STEROWANIA: Siemens Climatix
Centrale HERU® od rozmiaru 400 T/S są dostępne z układem 
sterowania lub bez. Centralę można zamówić bez układu sterowania. 
W przypadku tej opcji przewody elektryczne wentylatorów i silnika 
wirnika są wyprowadzone do okablowania w skrzynce elektrycznej,  
co wymaga podłączenia instalacji przez elektryka. 
W przypadku zamówienia centrali z układem sterowania, 
oferujemy układ Siemens Climatix, który obsługuje wiele funkcji 
i opcji komunikacji. Układ sterowania i regulacji wysyła alarmy 
w przypadku zatrzymania się centrali lub wystąpienia innych 
nieprzewidzianych zdarzeń. To przyjazne dla użytkownika 
rozwiązanie umożliwia szybkie usunięcie przyczyny zatrzymania, 
dzięki czemu skutki dla użytkowników obiektu można ograniczyć 
do minimum. 
Funkcje sterowania wbudowane w centrali: Komunikacja 
z wykorzystaniem protokołu Modbus, pomiar sprawności  
i 1-3 prędkości wentylatora stanowią wyposażenie standardowe.

FUNKCJE STEROWANIA
Pilot służy do nastawiania wszystkich parametrów funkcji 
sterowania, takich jak:
•	Regulacja temperatury. Czujnik temperatury powietrza 

nawiewanego utrzymuje temperaturę powietrza nawiewanego 
w oparciu o funkcję regulacji sekwencyjnej. Wartość zadana 
dla powietrza nawiewanego jest kompensowana w oparciu 
o temperaturę zewnętrzną zgodnie z zadaną krzywą.

•	Regulacja temperatury powietrza wywiewanego/temperatury 
w pomieszczeniu. Czujnik temperatury powietrza wywiewanego 
utrzymuje dokładną temperaturę powietrza wywiewanego w oparciu 
o funkcję regulacji sekwencyjnej. Czujnik temperatury powietrza 
nawiewanego ogranicza temperaturę powietrza nawiewanego 
zgodnie z ustawieniem wartości minimalnej i maksymalnej. Wartość 
zadana dla powietrza wywiewanego jest kompensowana w oparciu 
o temperaturę zewnętrzną zgodnie z zadaną krzywą. Jeśli czujnik 
powietrza wywiewanego zostanie zastąpiony lub uzupełniony 
czujnikiem do pomieszczeń, uzyskuje się regulację w oparciu 
o warunki w pomieszczeniu.

•	Regulacja przepływu powietrza. Stała prędkość wentylatora, 
od jednej do czterech prędkości. Wartość zadaną dla jednej 
do czterech prędkości nastawia się za pomocą sterownika. Do 
przełączania prędkości wykorzystywany jest kanał czasowy. 

•	Regulacja ciśnienia. Regulacja ciśnienia wentylatora powietrza 
nawiewanego i wentylatora powietrza wywiewanego 
(sterowanie VAV). Ciśnienie w kanałach powietrza nawiewanego 
i wywiewanego jest utrzymywane na stałym poziomie za pomocą 
czujników ciśnienia i funkcji regulacji prędkości wentylatorów.

•	Sterowanie wentylatorami w oparciu o jakość powietrza (CO2). 
Gdy wartość przekazywana przez czujnik CO2 

 	 (w pomieszczeniu lub w kanale) przekroczy wartość zadaną, ilość 
przepływającego powietrza zostaje zwiększona aż do momentu 
osiągnięcia wartości zadanej.

•	Sterowanie wentylatorami w oparciu o wilgotność 
względną (Rh). Gdy wartość przekazywana przez czujnik 
Rh (czujnik do pomieszczeń lub kanałowy) przekroczy 
wartość zadaną, ilość przepływającego powietrza zostaje 
zwiększona aż do momentu osiągnięcia wartości zadanej.

•	Obrotowy wymiennik ciepła. Moc wymiennika ciepła jest 
regulowana sekwencyjnie w powiązaniu z prędkością 
obrotową nagrzewnicy i chłodnicy. Prędkością obrotową 
i współczynnikiem odzysku steruje wewnętrzny sterownik 
wymiennika ciepła.

•	Pomiar sprawności WYMIENNIKA CIEPŁA. Sprawność 
temperaturowa wymiennika ciepła jest mierzona, gdy 
sygnał sterujący wynosi 100%.

•	Nagrzewnica elektryczna. Moc nagrzewnicy elektrycznej 
jest regulowana sekwencyjnie w powiązaniu 
z wymiennikiem ciepła i chłodnicą. Wyposażenie 
sterujące wymagane do regulacji mocy jest wbudowane 
w nagrzewnicę powietrza. Nagrzewnica elektryczna jest 
chłodzona w czasie regularnych wyłączeń centrali.

•	Nagrzewnica. Moc nagrzewnicy jest regulowana 
sekwencyjnie w powiązaniu z wymiennikiem ciepła 
i chłodnicą. Nagrzewnica jest wyposażona w czujnik 
antyoblodzeniowy, który wymusza otwarcie zaworu, 
gdy wykryje ryzyko zamarznięcia. Centrala zostaje wtedy 
zatrzymana i w czasie zatrzymania utrzymuje ciepłą 
nagrzewnicę.

•	Chłodnica. Moc chłodnicy jest regulowana sekwencyjnie 
w powiązaniu z wymiennikiem ciepła i nagrzewnicą.

•	Chłodzenie nocne. Centrala włącza się w nocy w celu 
ochłodzenia pomieszczeń powietrzem z zewnątrz.

•	Odzysk chłodu za pomocą obrotowego WYMIENNIKA 
CIEPŁA. Jeśli potrzebne jest chłodzenie, a temperatura 
powietrza doprowadzanego jest wyższa od temperatury 
zadanej dla powietrza wywiewanego, włącza się układ 
odzysku w celu ochłodzenia powietrza doprowadzanego.

•	Sterowanie za pomocą zegara rocznego. Harmonogram 
tygodniowy to siedmiodniowy program włączania/
wyłączania centrali z obsługą od dwóch do czterech 
prędkości pracy i możliwością nastawienia innego 
programu na weekend.

INFORMACJE EKSPLOATACYJNE
Za pomocą sterownika można łatwo odczytać następujące 
informacje eksploatacyjne:
•	Bieżąca temperatura powietrza nawiewanego, 

wywiewanego i doprowadzanego.
•	Stan eksploatacyjny.
•	Stan wentylatora.
•	Bieżące wartości zadane.
•	Sygnały zasilania.

ALARMY I STAN EKSPLOATACYJNY
Są wyświetlane wyraźnie na sterowniku. Następujące 
zdarzenia powodują wyświetlenie raportów o stanie:
•	 Czujnik filtra. Czujniki filtrów wentylatora powietrza 

nawiewanego/wywiewanego. Gdy ciśnienie przekroczy 
wartość zadaną dla któregokolwiek czujnika filtra, zostaje 
wyświetlony alarm.

•	 Odchylenie od wartości zadanej dla temperatury powietrza 
nawiewanego.

•	 Alarmy układu obrotowego wymiennika ciepła, 
nagrzewnicy elektrycznej, czujnika antyoblodzeniowego, 
wentylatora powietrza nawiewanego/wywiewanego, 
błędu czujnika, czujników filtrów, zewnętrznych czujników 
dymu/pożaru itd.

•	 Główny alarm jest podłączony do zacisku w centrali 
z możliwością dalszej transmisji. 
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2 kW

5 kW

2,0 kW HERU®50/75/100 S� 8010305

2,0 kW HERU®62/70/90/100 T 8010306

5,0 kW HERU®130 S 8010035

5,0 kW HERU®180/250 S, 200/250 T 8010031

5,0 kW HERU®115/140/160 T 8010064

2,0 kW HERU®50/75/100 S� 8010403

2,0 kW HERU®62/70/90/100 T 8010404

5,0 kW HERU®130 S 8010036

5,0 kW HERU®180/250 S, 200/250 T 8010032

5,0 kW HERU®115/140/160 T 8010065

2,5 kW HERU®160 T� 8010066

2,5 kW HERU®130 S 8010037

2,5 kW HERU®180/250S, 200/250T 8010033

Cooling coil Kit  incl. 3-way valve

2,5 kW HERU®160 T 8010067

2,5 kW HERU®130 S 8010038

2,5 kW HERU®180/250S, 200/250T 8010034

2,0 5,0 kW

0,10 0,20 m3/s

0,10 0,20 m3/s

10 10 °C

27,50 30,50 °C

0,026 0,10 l/s

0,37 0,86 m/s

60 60 °C

40 40 °C

2,10 15,00 k Pa

ZESTAW NAGRZEWNICY, WODNY
2 lub 5 kW, zawiera zawór 2- lub 3-drożny, siłownik 
i czujnik antyoblodzeniowy. W razie potrzeby 
w komplecie jest też redukcja kanału.

AKCESORIA DO CENTRALI HERU®

NAGRZEWNICA

SPADEK CIŚNIENIA W ZESPOLE

WYMIARY (mm)

CHŁODNICE
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a

Gorąca 
woda

Woda 
chłodząca

Kierunek przepływu

Kierunek przepływu

Typ Nr art.

Zestaw nagrzewnicy wodnej z zaworem 2-drożnym

Zestaw nagrzewnicy wodnej z zaworem 3-drożnym

Typ Nr art.

Chłodnice, z zaworem 2-drożnym

Chłodnice, z zaworem 3-drożnym

DANE TECHNICZNE

 Moc:		

 Powietrze:

 Przepływ:	  

 Prędkość:	

 Temperatura wlotowa:

 Temperatura wlotowa:

 Gorąca woda:

 Przepływ: 	

 Przepływ: 	

 Temperatura w przewodzie doprowadzającym: 	  

 Temperatura w przewodzie powrotnym: 	  

 SPADEK CIŚNIENIA: 	

Przepływ powietrza m3/s

Przepływ powietrza m3/s

ZESTAW WĘŻOWNICY CHŁODZĄCEJ DO CENTRAL 

HERU® ≤ 250 T/S
2,5 kW, w kpl. z zaworem 2 lub 3-drożnym 
z siłownikiem.
W kpl. z redukcjami.

WĘŻOWNICA CHŁODZĄCA DO CENTRAL  

HERU® ≥ 400 T/S
Wężownica chłodząca kanałowa z tacą ociekową ze 
stali nierdzewnej. Przyłącza kołowe lub prostokątne.
Szczegółowe informacje o asortymencie — prosimy 
o kontakt z Östberg.
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AKCESORIA DLA CENTRALI HERU®

KPL. CZUJNIKÓW CIŚNIENIA

KPL. CZUJNIKÓW CIŚNIENIA DO CENTRAL HERU® 

≤ 250 T/S
W komplecie 2 czujniki ciśnienia DTL z wężykiem 
sygnałowym. 
DTL jest przekaźnikiem różnicowego pomiaru ciśnienia 
powietrza i gazów nieżrących wewnątrz central wen-
tylacyjnych. 
Do stałej regulacji ciśnienia.
Wysoki stopnień dokładności i stateczności regulacji.
Szybki i prosty montaż.

Typ Nr kat.

Kpl. czujników ciśnienia 6010067

Czujnik ciśnienia DTL 310 z wężykiem 4020032

CZUJNIKI CIŚNIENIA DO CENTRAL HERU® ≥ 400 T/S
Do stałej regulacji ciśnienia powietrza.

CZUJNIKI

CZUJNIK DWUTLENKU WĘGLA (CO2)
Czujnik dwutlenku węgla do montażu wewnątrz wen-
tylowanego pomieszczenia. Przekazuje cyfrowy sygnał 
stężenia CO2 i temperatury powietrza. Dane można 
doprowadzić do systemu BMS lub sterownika centrali.
Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, mini-
malny przepływ świeżego powietrza nawiewanego 
do pomieszczenia wynosi 7 l/s na osobę bytującą 
w pomieszczeniu przez dowolny czas.

CZUJNIK WILGOTNOŚCI (RH)
Czujnik wilgotności względnej do montażu wewnątrz 
wentylowanego pomieszczenia. 
Dokładność regulacji zapewnia sterownik mikroproceso-
rowy. Standardowy rodzaj sygnału pomiaru wilgotności: 
4-20 mA lub 0-10 V.
Czujnik jest prosty w montażu.

CZUJNIK TEMPERATURY POKOJOWEJ
Czujnik temperatury otoczenia do montażu wewnątrz 
wentylowanego pomieszczenia. 
Z zaciskami śrubowymi do podłączenia dodatkowego 
przewodu sygnalizacji.

WYMIARY [mm] WYMIARY [mm] WYMIARY [mm]

SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH

CZUJNIKI KANAŁOWE
Do pomiaru temperatury, wilgotności i stężenia CO2 
w kanałach wentylacyjnych.

Typ Nr kat.

Czujnik kanałowy z przewodem dł. 1,5 m 4020286 

Czujnik kanałowy CO2 dlaHERU® ≥ 400 T/S 994020622

Czujnik kanałowy CO2 200 ppm dla HERU® ≥ 400 T/S 995010012

Czujnik kanałowy wilgotności dlaHERU® ≥ 400 T/S 994020620

Czujnik kanałowy temp. zewn. dla HERU® ≥ 400 T/S 994040507

Czujnik kanałowy ciśnienia dla HERU® ≥ 400 T/S 995010046

Zasilanie

Styk zwierny

PRZEKAŹNIK
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Typ Nr kat.

Czujnik ciśnienia QBM68 1200,0-10MB 994020910

Czujnik ciśnienia QBM68 2500,0-10v/M 994020911

Czujnik ciśnienia QBM68 2525,0-10VMB 994020913

Czujnik ciśnienia QBM69 2525 +2xTemp 994020915

Typ Nr kat.

Czujnik temp. pokojowej 4020310 

Czujnik pokojowy CO2 4020302

Czujnik pokojowy CO2  
dla HERU® ≥ 400 T/S

994020623

Czujnik pokojowy wilgotności 4020301 

Czujnik pokojowy wilgotności  
dla HERU® ≥ 400 T/S

994020621
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SILNIK PRZEPUSTNICY ZE SPRĘŻYNOWYM 

MECHANIZMEM POWROTNYM
Zabezpieczenie przed przeciążeniem z czujnikiem 
zatrzymania ruchu — zwiększają energooszczędność 
urządzenia. Do przepustnic odcinających 
i regulacyjnych. 
Solidny, wykonany wyłącznie z metalu, bezobsługowy. 
Montaż w dowolnym położeniu. Zmiana kierunku pracy 
wymaga obrócenia urządzenia w przeciwne położenie.

AKCESORIA DLA CENTRALI HERU®

PRZEPUSTNICE

PRZEPŁYWOMIERZE
DLA HERU® ≥ 400 T/S
Czujniki analogowe lub cyfrowe do opomiarowania 
przepływu powietrza. 
Gniazdo pod montaż przepływomierza przygotowano 
na wierzchu centrali.

OBEJŚCIE
DLA HERU® ≥ 400 T/S
Łącznik rurowy spawany tradycyjnie, ze stroną 
górną i dolną, zaworem sterującym, zaworem 
zabezpieczenia przeciwko zamarzaniu (zwrotnym), 
zaworami odcinającymi, regulacyjnymi oraz pompą 
strony dolnej w jednym, zintegrowanym agregacie. 
Dostępny z termoizolacją cieplną z wełny mineralnej 
lub chłodniczą z Armaflex.

CZUJNIK DROŻNOŚCI FILTRA
DLA HERU® ≥ 400 T/S.
Urządzenie nadzorujące drożność filtra powietrza 
w centrali.
Mierzy różnicę ciśnienia na filtru i sygnalizuje wynik 
pomiaru, alarmując o przekroczeniu wartości 
niedopuszczalnej.

Typ Nr kat.

Przepływomierz cyfrowy uniw. K-fac 994020619 

Przeływomierz analogowy 0-1300 Pa 994090001

Rurka czujnikowa 994090001

PRZEPUSTNICE
Przepustnice o przekroju kołowym i prostokątnym 
z zębatką pod siłownik napędowy, do central HERU® 
o wielości od 400 T/S.

SIŁOWNIK ZAWOROWY
Siłownik zaworowy dla  
HERU® ≥ 400 T/S. 
Do sterowania zaworami  
2 i 3-drożnymi, wysokość wzniosu 
organu wykonawczego 5,5 mm. 
Do bloków obejściowych grzewczych 
i chłodniczych. 
 

Typ Nr kat.

Siłownik zaworowy 994030060  

Typ Nr kat.

Silnik przepustnicy 230V 1220448 

Silnik przepustnicy 7Nm 24VAC 993061001

Silnik przepustnicy 3-stopniowy 10Nm 
24VAC

993061004

Typ Nr kat.

Czujnik stanu filtra, 300 Pa, przewód 
dł. 5 m

995010011 

Czujnik stanu filtra z wyświetlaczem, 
przewód dł. 5 m

995010014

Rurka czujnika filtra, MMU, +/-500Pa 994090005

Typ Nr kat.

Przepustnica Ø D315 z mocowaniem 
pod siłownik

993060001 

Przepustnica Ø D400 z mocowaniem 
pod siłownik

993060002

Przepustnica prostok. 800x400 gejd/gejd 993060175 

Przepustnica prostok. 1000x300 gejd/gejd 993060013 

Przepustnica prostok. 1200x600 gejd/gejd 993060098 
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AKCESORIA DLA CENTRALI NAWIEWNYCH

FILTR

Filtr zgrubny ISO ePM 65% 1250117

Filtr zgrubny ISO ePM 80% 1250118

Filtr ISO ePM1 65% 1250119

ePM1: Skuteczność filtrowania 50–95% 
Wielkość ziarna maks. 1 µm

ePM2,5: Skuteczność filtrowania 50–95%
Wielkość ziarna maks. 2,5 µm

ePM10: Skuteczność filtrowania 50–95%
Wielkość ziarna maks. 10 µm

Zgrubny: nie określa się skuteczności filtrowania
Ziarno dowolnej wielkości

FILTR DO SAU AC Nr kat.

FILTR DO SAU AC
Filtry przeznaczone do centrali nawiewnych SAU AC. 
Filtry dostępne są w trzech klasach.
Klasy sprawności energetycznej filtrów powietrza 
podano zgodnie z EN ISO 16890.

Filtr ISO ePM1 60% 1250239

Filtr ISO ePM2.5 60% 1250237

FILTR DO SAU EC Nr kat.

FILTR DO SAU EC
Filtry przeznaczone do centrali nawiewnych SAU EC. 
Wkłady filtrujące kompaktowe, można utylizować 
w spalarniach.
Urządzenie w wersji standardowej wyposażono w filtr 
ePM1 60%.
Filtr ePM2,5 60% dostępny w asortymencie 
wyposażenia dodatkowego. 
Klasy sprawności energetycznej filtrów powietrza 
podano zgodnie z EN ISO 16890.

ePM1: Skuteczność filtrowania 50–95% 
Wielkość ziarna maks. 1 µm

ePM2,5: Skuteczność filtrowania 50–95%
Wielkość ziarna maks. 2,5 µm

ePM10: Skuteczność filtrowania 50–95%
Wielkość ziarna maks. 10 µm

Zgrubny: nie określa się skuteczności filtrowania
Ziarno dowolnej wielkości

STEROWNIKI WENTYLATORÓW DLA SAU

STEROWNIKI WENTYLATORÓW

ZESTAW STERUJĄCY DLA SAU 250 E
Kompletny zestaw sterujący z zaworem 2 lub 3-droż-
nym, wyzwalaczem cieplnym, czujnikiem kanałowym 
z mocowaniem, regulatorem temperatury pokojowej 
i transformatorem.

ZESTAW STERUJĄCY

6000149

6000124

Zestaw sterujący z zaw. 2-drożnym

Zestaw sterujący z zaw. 3-drożnym 

Typ Nr kat.

Typ Nr kat.

Sterownik wentylatora jednofazowego 
dla SAU 125 i 200

6000056

Sterownik wentylatora trójfazowego  
dla SAU 200 

6000057 


