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TKS 300 C1

7210010

¢ Wentylator dachowy z kré¢cem kwadratowym.
* Wyrzutnia pozioma.

o Wysoki wydatek i sprawdzona niezawodnosc.
* Mozliwos¢ pracy z czestotliwoscia 50 i 60 Hz.
* Wirnik z fopatkami zakrzywionymi do tytu.

® Zewnetrzny silnik ma bezobstugowe, uszczelnione
tozyska kulkowe.

¢ Wbudowane zabezpieczenie silnika.
o Skrzynka przytaczowa ma obudowe klasy IP 54.

* Mozliwosc¢ regulacji predkosci obrotowej za pomoca
dodatkowego transformatora lub elektronicznego
regulatora obrotéw.

.

¢ Wychylna konstrukcja utatwia konserwacje i czyszczenie

* Wentylator spetnia wymagania klasy srodowiskowej M2.

Obudowa wentylatora jest wykonana z ocynkowanej
blachy stalowej, ktéra jest standardowo wykonczona
powtoka z tworzywa poliestrowego w kolorze czarnym.

wirnika.

Najtatwiejszym sposobem montazu wentylatora
dachowego jest instalacja na podstawie dachowej, TFU
do TKS.

Przepisy ErP 2018 wymagaja podfaczenia regulatora
wartosci zadanej.
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TKS 400 A1

7210087

* Wentylator dachowy z kré¢cem kwadratowym. * Obudowa wentylatora jest wykonana z ocynkowanej
blachy stalowej, ktdra jest standardowo wykonczona

¢ Wyrzutnia pozioma. >
powtoka z tworzywa poliestrowego w kolorze czarnym.

Wysoki wydatek i sprawdzona niezawodnos¢. ) . .
* Wychylna konstrukcja utatwia konserwacje i czyszczenie

* Mozliwo$¢ pracy z czestotliwoscia 50 i 60 Hz. wirnika.

* Wirnik z topatkami zakrzywionymi do tytu. * Najtatwiejszym sposobem montazu wentylatora

« Zewnetrzny silnik ma bezobstugowe, uszczelnione dachowego jest instalacja na podstawie dachowej, TFU
fozyska kulkowe. do TKS.

« Whbudowane zabezpieczenie silnika. * Wentylator spetnia wymagania klasy srodowiskowej M2.

o Skrzynka przytaczowa ma obudowe klasy IP 54. * Przepisy ErP 2018 wymagaja podtaczenia regulatora

wartosci zadanej.

Mozliwos¢ regulacji predkosci obrotowej za pomoca
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TKS 400 BT

7210091

¢ Wentylator dachowy z kré¢cem kwadratowym. ¢ Obudowa wentylatora jest wykonana z ocynkowanej
« Wyrzutnia pozioma. blachy stalowej, ktéra jest standardowo wykorczona
powtoka z tworzywa poliestrowego w kolorze czarnym.
o Wysoki wydatek i sprawdzona niezawodnosc. . L .
¢ Wychylna konstrukcja utatwia konserwacje i czyszczenie

* Mozliwos¢ pracy z czestotliwoscia 50 i 60 Hz. wirnika.

* Wirnik z fopatkami zakrzywionymi do tytu. * Najtatwiejszym sposobem montazu wentylatora

dachowego jest instalacja na podstawie dachowej, TFU
do TKS.

® Zewnetrzny silnik ma bezobstugowe, uszczelnione
tozyska kulkowe.
¢ Wbudowane zabezpieczenie silnika.

* Przepisy ErP 2018 wymagaja podfaczenia regulatora
wartosci zadanej.

o Skrzynka przytaczowa ma obudowe klasy IP 54.

* Mozliwosc¢ regulacji predkosci obrotowej za pomoca
dodatkowego transformatora lub elektronicznego
regulatora obrotéw.
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NIEIZOLOWANY WENTYLATOR DACHOWY Z KROCCAMI KWADRATOWYMI
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* Wentylator dachowy z kro¢cem kwadratowym.

* Wyrzutnia pozioma.

* Wysoki wydatek i sprawdzona niezawodnos¢.

* Mozliwos¢ pracy z czestotliwoscia 50 i 60 Hz.

* Wirnik z fopatkami zakrzywionymi do tytu.

* Zewnetrzny silnik ma bezobstugowe, uszczelnione

fozyska kulkowe.

* Whbudowane zabezpieczenie silnika.

* Skrzynka przytaczowa ma obudowe klasy IP 54.

TKS 400 C1

7210026

* Mozliwos$¢ regulacji predkosci obrotowej za pomoca
dodatkowego transformatora lub elektronicznego
regulatora obrotéw.

¢ Obudowa wentylatora jest wykonana z ocynkowanej
blachy stalowej, ktéra jest standardowo wykorczona
powtoka z tworzywa poliestrowego w kolorze czarnym.

* Wychylna konstrukcja utatwia konserwacje i czyszczenie
wirnika.

* Najtatwiejszym sposobem montazu wentylatora
dachowego jest instalacja na podstawie dachowej, TFU
do TKS.

* Wentylator spetnia wymagania klasy srodowiskowej M2.
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TKS 300 C1 EC

7210102

* Wentylator dachowy z kro¢cem kwadratowym.
* Wyrzutnia pozioma.

o Wysoki wydatek i sprawdzona niezawodnos¢.
* Wirnik z topatkami zakrzywionymi do tytu.

* Zewnetrzny silnik ma bezobstugowe, uszczelnione
tozyska kulkowe, oraz wyroznia sie wysoka sprawnoscia
energetyczna.

* Regulacja obrotéw jest mozliwa za pomoca
wbudowanego potencjometru 0-10 V lub regulatora
zewnetrznego.

¢ Wbudowane zabezpieczenie silnika.
o Skrzynka przytaczowa ma obudowe klasy IP 54.

¢ Obudowa wentylatora jest wykonana z ocynkowanej
blachy stalowej, ktora jest standardowo wykonczona
powtoka z tworzywa poliestrowego w kolorze czarnym.

¢ Wychylna konstrukcja utatwia konserwacje i czyszczenie
wirnika.

* Najtatwiejszym sposobem montazu wentylatora
dachowego jest instalacja na podstawie dachowej, TFU
do TKS.

* Wentylator spetnia wymagania klasy srodowiskowej M2.
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NIEIZOLOWANY WENTYLATOR DACHOWY Z KROCCAMI KWADRATOWYMI
TKS 400 C1 EC

7210104
* Wentylator dachowy z kro¢cem kwadratowym. * Wbudowane zabezpieczenie silnika.
* Wyrzutnia pozioma. o Skrzynka przytaczowa ma obudowe klasy IP 54.
* Wysoki wydatek i sprawdzona niezawodnos¢. * Obudowa wentylatora jest wykonana z ocynkowanej

blachy stalowej, ktora jest standardowo wykornczona

* Wirnik z topatkami zakrzywionymi do tytu.
P ywiony ¥ powtoka z tworzywa poliestrowego w kolorze czarnym.

* Zewnetrzny silnik ma bezobstugowe, uszczelnione
fozyska kulkowe, oraz wyréznia sie wysoka sprawnoscia
energetyczng.

* Wychylna konstrukcja utatwia konserwacje i czyszczenie
wirnika.

* Najtatwiejszym sposobem montazu wentylatora
dachowego jest instalacja na podstawie dachowej, TFU
do TKS.

* Regulacja obrotéw jest mozliwa za pomoca
wbudowanego potencjometru 0-10 V lub regulatora

zewnetrznego.
o * Wentylator spetnia wymagania klasy srodowiskowej M2.
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OSTBERG
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